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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 


DECRETO 16 gennaio 1995, n. 94. 


Regolamento recanto norme sulle procedure amministrative di omologazione del velcoli a 
motore e dei loro rimorchi. 


IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 


Vieto il nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 
n° 285, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 114 del 18 maggio 
1992 - Serie generale, così come modificato dal Decreto legislativo 10 settembre 1993, n° 360, 
pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 217 del 15 settembre 1993 - 
Serie generale, ed in particolare l'articolo 75, comma 3., ll quale prevede che con decreto del 
Ministro dei trasporti siano stabilite la norma relative alle procedure di omolegazione dei veicoli 
a motore e fora rimorchi; 


Viato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, pubblicato 
sul Supplemento erdinario alla "Gazzetta Ufficiale” n° 303 del 28 dicembre 1992 - Seria 
generale; 


Viati gii articoli 71, comma 3., 72, comma 8., 75, commi 3., 5. e 6., 76, commi 6. e7., 
TT, comma 1., e 232 del nuovo codice della strada, precedentemente citato; 


Visto l'articolo 17, comma 3., della Legge 23 agosto 1988, n° 400, pubblicata sul 
Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 214 del 12 settembre 1988 - Serie generale; 


Vista la legge 28 luglio 1993 n° 300 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio 
economico euronso con protecollo, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1922, e 
del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 
1993, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n° 191 del 16 agosto 1993 
- Serie generale; 


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settem 
bre 1994; 


Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,a norma dell'articolo 
17, comma 3., della citata Legge 23 agosto 1988, n° 400, (nota nv140del —5.12.1994); 
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adotta il seguente 


REGOLAMENTO 


Articolo 1 
Campo di epniicezione 


1. Le norme stabllite nel presente regolamento nguardano le procedure di 
omologazione nazionale dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del Codice della 
strada, nonché le procedure di emologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche desti 
nati all'impiego nei suddetti veicoli. 


Articolo 2 
Definizioni 


1. AI fini del presente regolamento si intende per : 

- codice della strada : il decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, così come 
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n°360; 

- regolamento : li regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495; 

- omolcgazione : î'atto In base al quale un tipo di velcolo, sistema, componente o 
entità tecnica, prodotto in serie, a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi, è 
riconosciuto conforme ad una o più prescrizioni tecniche previste dalla legge; se rilasciato in 
base a prescrizioni tecniche nazionali esso è denominato omologazione nazionale; se rilascia 
to in base a prescrizioni tecniche stabilite da direttive della Comunità economica europea, o da 
regolamenti della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite, esso è denominato rispettivamente omologazione CEE 0 omologazione ECE-ONU; 

» omologazione in più fasi : l'atto in base al quale, a seconda del suo stato di compie 
tamento, un tipo di veicolo incompleto o completato, è giudicato conforme alle prescrizioni di 
legge a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi; 

- omologazione temporanea : omologazione rilasciata a velcoli che presentino solu 
zioni costruttive innovative, ammesse a titolo sperimentale in base all'articolo 227 del Regola 
mento; 

- omologazione limitata per piccola serie : l'omologazione soggetta a vincoli di 
produzione, rilasciata a veicoli prodotti in serie limitata; 

- estensione della omologazione : la procedura in base alla quale si rilascia l'omolo 
gazione a veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che differiscono da un tipo già omolo 
gato per una o più delle caratteristiche essenziali, costruttive e funzionali, definite nelle prescri 
zioni tecniche in base alle quali la prima omologazione è stata rilasciata; 

» veicolo : ogni veicolo a motore o rimorchiato, completo od incompleto, tra quelli defi 
niti agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del codice della strada; 

- velcolo base : qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mante 
nuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi; 
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- veicolo incompleto : qualsiasi velcolo che, per poter essere conforme a tutte le pre 
scrizioni di omologazione, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva; 

- veicolo completato : il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più 
fasi e che è conforme a futte le prescrizioni di omologazione previste dall'articolo 227 del Rega 
lamento; 

- tipo di veicolo : i veicoli di una categoria specifica, identici almeno per quanto 
riguarda la loro denominazione nonché talune delle caratteristiche costruttive e funzionali 
specificate nelle Appendici 1, Il e V, al Titolo Ill del Regolamento, in quanto applicabili alla 
categoria nelia quale sono classificati. Le caratteristiche che definiscono il tipo di veicolo sono 
riportate nell'Allegato I; 

- sistema : qualsiasi installazione del veicolo, come ì freni, l'impianto di controllo delte 
emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una norma tecnica partico 
lare; 

- componente : un dispositivo, quale ad esempio un fanale, soggetto alle prescrizioni 
di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. ll componente può essere 
omologato indipendentemente dal veicolo cul è destinato, se la norma tecnica particolare lo 
prevede espressamente; 

- entità tecnica : un dispositivo, ad esempio il dispositivo di protezione posteriore, sog 
getto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Se 
la norma tecnica particolare lo prevede espressamente, l'entità tecnica può venire omologata 
separatamente, ma scltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli ; 

- tipo di sistema, componente, entità tecnica : sistemi, componenti ed entità tecni 
che identici per quanto riguarda la loro denominazione nonché gli aspetti essenziali specificati 
nelle norme tecniche in base alle quali sono omologati; 

- costruttore : la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia 
l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità delia 
produzione; non è indispensabile che detta persona partecipi direttamente a tutte le fasi di 
costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetta all'omologa 
zione; 

- autorità che rilascia l'omologazione : l'autorità responsabile di tutti gli aspetti della 
omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente od entità tecnica; essa rilascia e, se 
necessario ritira, le schede di omologazione, assicura il collegamento con Ì propri omologhi 
degli altri Stati e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della 
produzione; 

» servizio tecnica : l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per 
l'esecuzione di prove od ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato 
membro della Comunità economica europea, ovvero aderente all'Accordo internazionale 
relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle 
omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore fatto a Ginevra il 20 marzo 1958, reso 
esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n° 1841. La 
funzione di servizio tecnico in Italia è svolta da! Ministero dei Trasporti e della Navigazione - 
Direzione Generale della Motorizzazione Civlé e del Trasporti ih Concessione, tramite 1 Centri 
Prova Autoveicoli da esso dipendenti; 

- scheda informativa : nel caso di omologazione nazionale : le schede figuranti nell'Ai 
legato Ili al presente regolamento; nel caso di omologazione CEE di un componente, di un 
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sistema o di una entità tecnica : le corrispondenti schede figuranti nell'Allegato alla direttiva 
particolare in base alla quale è richiesta l'omologazione; 

» documentazione Informativa : l'insieme della documentazione che ll costruttore è 
tenuto a presentare in allegato alla domanda di omologazione in armonia alle prescrizioni 
contenute nella norma in base alla quale l'omologazione è richiesta; 

- scheda di omologazione : 

- &- nel caso di omologazione nazionata è costituita del certificato di omologazione 
e dal prospetto descrittivo (DGM 405), che per l'omologazione del veiccio riporterà anche Il tipo 
della punzenatura dei dati di identificazione che saranno impressi su ogni esemplare prodotto 
nonché il facsimile della dichiarazione di conformità e, nel caso di omologazione di componenti 
cd entità tecniche, ll facsimile della marcatura che figurerà su ogni esemplare prodotto; 

- b - nei caso di omologazione CEE di componenti, sistemi od entità tecniche, essa 
sarà conforme al modello riportato In allegato alla direttiva CEE in base alla quale l'omologa 
zione è stata richiesta; 

= G- nel caso di omologazione ECE-ONU di componenti, sistemi od entità tecniche, 
la scheda di omologazione dovrà essere conforme al “type approval form" ovvero “fiche d'homo 
logation" previsti dal regolamento ECE-ONU applicato; 

» fascicolo di omologazione : la documentazione Informativa più tutti | verbali di prova 

e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti di omologazione hanno 
aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle loro funzioni; 

- Indice del fascicolo di omologazione : il documento in cui è eiencaio ii conienuto 
del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o contrassegnato in modo cha ogni 
pagina sia chiaramente identificabile. 


Articolo 3 
Competenze 


1. Autorità competenti al rilascio delle omologazioni. 
- L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, dei veicoli di mas 
sa complessiva fino a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad essi destinate è Il : 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 
IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 41 
- L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei veicoli di massa complessiva 
superiore a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad esse destinato è il : 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 
IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 42 
2. Servizi tecnici responsabili dell'effettuazione delle prove di omologazione. 
Competenti all'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione sono i Centri Prova 
del Ministero del Trasporti e della Navigazione. 
Esistono due erdini di competenze : queîla territoriale e quella per discipline tecniche. 
Nell'Allegato IX al presente regolamento sono eiencati i Centri Prova del Ministero del 
Trasporti e della Navigazione con la indicazione della competenza territoriale, mentre le compe 
tenze per discipline tecniche sono compendiate nella tabella figurante nello stesso allegato. 
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3. Nel quadro delle competenze sopra definite, per la presentazione delle domande di 
omologazione, si osservano le seguenti regole : 

a - omologazione del velcoli 8!stemi ed entità tecniche 

Le domande di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vanno presentate 
dai costruttori al Centro Prove Autoveicoli competente per territorio. 

In tal caso : 

- per | costruttori nazionali si fa riferimento all'ubicazione dello stabilimento di produzio 
ne nel quale avviene l'assemblaggio del veicolo finito nello stato in cui viene presentato alle pro 
ve di omologazione. 

Nel caso in cui l'assembiaggio del veicolo finito avvenga nello stesso tempo in più im 
pianti di produzione dello stesso costruttore ricadenti nella giurisdizione territoriale di più Centrì 
Prova, il costruttore può scegliere uno dei Centri Prova competenti per territorio, previa autoriz 
zazione del Ministero; 

- per | costruttori esteri si fa riferimento, nel caso in cui il costruttore abbia una 
rappresentanza legale in Italia, al Centro Prove Autoveicoli nella cui competenza territoria!e tale 
rappresentanza è Ubicata. li costruttore estero che intenda procedere direitamente all'omologa 
zione in italia, dovrà inoltrare domanda alla competente divisione del Ministero e questa 
provvederà a designare il Centro Prove Autovelcoll incaricato dell'istruzione della pratica e 
dell'effettuazione delle prove. 

b - omologazione del componenti 

In tale caso, prevale la competenza per disciplina tecnica. 

4. Deroghe alla competenza territoriale 

Il costruttore, con motivata domanda da inoltrare al Ministero tramite il Centro Prove Au 
toveicoli territorialmente competente, può chiedere di presentare la domande di omologazione 
presso un altro Centro Prove Autoveicoli. 

Il Ministero adotterà le proprie determinazioni, dandone comunicazione ai Centri Prove 
Autoveicoli interessati. 


Articolo 4 
Domanda di omologazione 


1. Per ottenere l'omologazione di un tipo di veicolo, prevista dall'articolo 75 del codice 
della strada, deve essere presentata al Ministero dei Trasporti e delia Navigazione - Direzione 
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, unitamente alle attesta 
zioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelie tabelle allegate alla Legge 1° 
dicembre 1986, n° 870, e successive modificazioni, apposita domanda in triplice copia, per il 
tramite del Centro Prova Autoveicoli competente. Sulla copia, che verrà successivamente 
trasmessa alia competente Divisione della Direzione Generale M.C.T.C., dovrà essere apposto 
il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo corrisposta. La 
demanda, conforme allo schema Indicato nell'Allegato il, è accompagnata dalia documenta 
zione informativa contenente le informazioni specificate nell'Allegato II, dalle schede di 
omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CEE 0 regolamenti ECE-ONU 
applicabili in alternativa, in base alle norme del regolamento, nonché dalla bozza del prospetto 
descrittivo del veicolo (DGM 405). Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presen 
tata in triplice copia, in carta semplice, in formato A4, 0 ad esso riconducibile. E' facoltà del 
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Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. nchiedere, a 
completamento della documentazione, la presentazione dei calcoli di determinate strutture 0 
particolari costruttivi. 

2. In deroga al comma 1., se una 0 più schede di omologazione relative a pertinenti 
direttive particolari o regolamenti ECE-ONU non sono momentaneamente disponibili in quanto 
in fese di emanazione da parte di sitra autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno 
essere presentate al Centro Prove prima della trasmissione del fascicolo di omologazione alla 
competente divisione del Ministero del Trasporti e della Navigazione. Laddove l'indisponibilità 
di tali documenti derivi dalla circostanza che li costruttore intende effettuare tutte le verifiche di 
omologazione In unica soluzione, | documenti che accompagnano la domanda devono 
comprendere una documentazione informativa contenente le notizia richieste dall'Allegato III. 
Nel caso in cui li costruttore intenda conseguire contestualmente.all'omologazione del tipo di 
veicolo ‘anche omologazioni parziali di sistemi od entità tecniche, per ognuna delle omologa 
zioni parziali richieste dovrà essere allegata domanda redatta conformemente a quanto 
previsto al successivo punto 4.. 

3. Nel caso di una omologazione in più fasi, ll richiedente deve fornire : 

- nalia prima fase : le parti della documentazions informativa e le schede di omologa 
zione richieste per un veicolo completo, relativa allo stato di costruzione del veicolo base; 

- nella seconda e nelle successive fesi : le parti della documentazione informativa e 
le schede di omologazione relative alla specifica fase di costruzione, nonché una copia della 
scheda di omologazione del veicolo incompiseto rilasciata nella fase di costruzione precedente. 
il richiedente deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui 
apportate ai veicoli incompleti. 

4. La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o entità tecnica, 
deve essere presentata in triplice copia al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzio 
ne Generale M.C.T.C., corredata dalle attestazioni dei versamenti delle tariffe corrisposte, per Il 
tramite del Centro Prova Autoveicoli compatente. Sulla copia che verrà successivamente 
trasmessa alla competente Divisione della M.C.T.C. dovrà essere apposto ll timbro relativo 
all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, li numero della marca operativa e il 
codice della tariffa applicata. La domanda, nella quale dovrà essere indicata la specifica 
norma, direttiva CEE, regolamento ECE-ONU, o norma nazionale, ai sensi della quale l'omolo 
gazione è richiesta, dovrà essere accompagnata dalla documentazione informativa specificata 
nella norma di omologazione invocata. 

5. Nelle domande di omologazione CEE 0 ECE-ONU di un componente, sistema od 
entità tecnica Il costruttore dovrà espressamente dichiarare di non aver presentato analoga 
domanda all'autorità competente di un altro Stato. 

8. La domanda è presentata dal costruttore. Nel caso di veicoli, componenti, sistemi 
od entità tecniche prodotti de costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli 
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto ll 2 maggio 1992, es 
sa deve essere corredata anche di un atto che attribuisca a persona residente In uno Stato 
membro della CEE 0 În uno Stato aderente all' Accordo sullo Spazio economico europeo, i 
poteri a gestire l'omologazione nell'ambito della responsabilità che la definizione di "costruttore" 
implica. Gli atti di cui sopra dovranno corrispondere alle norme vigenti sulla documentazione 
amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presen 
tati in occasione di una precedente omologazione, sarà sufficienta fare riferimento a quest'ul 
tima. 
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Articolo 5 
Verifiche, prove e verbalizzazioni 


1. Effettuata l'istruttoria della domanda, nonché la valutazione iniziale afferente alla 
conformità di produzione di cul al successivo articolo 9, li Centro Prova Autoveicoli effettua le 
verifiche e prove richieste, secondo le metodologie previste dalle norme tecniche in base alle 
quali l'omologazione è stata richiesta. 

2. li costruttore di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche assiste alle prove 
con un proprio rappresentante, mettendo a disposizione del Centro Prova Autoveicoli il numero 
di prototipi di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche specificato dalle norme tecniche in 
base alle quali l'omologazione è stata richiesta, nonché ll personale e le attrezzature eventual 
mente necessarie. Nel caso di omologazione di componenti, la presenza del rappresentante 
del costruttore è facoltativa. 

3. Completate le verifiche e prove di omologazione dovrà essere redatto verbale; in 
triplice copia, di cui due in bollo, completo della bozza di DGM 405 che ne costituisce parte 
integrante. 

4. Nel caso di omologazione del tipo di veicoli, il relativo verbale (base) sarà compila 
to riportando l'esito delle singole verifiche e prove eseguite secondo le già esistenti norme 
nazionali nonché i numeri delle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU risultanti dalle schede di 
omologazione allegate al fascicolo informativo, ovvero i numeri dei verbali parziali che verranno 
compilati a parte, relativi alle prescrizioni tecniche delle singole direttive comunitarie o 
regolamenti ECE-ONU applicati. Nel caso in cui si faccia ricorso alle schede di omologazione 
precedentemente ottenute, sul verbale base dovrà essere esplicitamente annotato che la sche 
da concerne il tipo di veicolo oggetto dell'omologazione nazionale verbalizzata. Le indicazioni 
relative alle omologazioni parziali CEE 0 ECE-ONU, ed i riferimenti alle specifiche norme appli 
cate : numero della direttiva e dell'ultima direttiva di emendamento, o nel caso di regolamento 
ECE-ONU, numero del regolamento, completo dei riferimenti alla serie di emendamenti e 
supplementi, verrà compendiato in una tabella allegata al verbale base. 

5. Nel caso di verbalizzazioni di prove effettuate su veicoli nell'ambito di una procedu 
ra a più fasi, nel verbale base delle fasi successive alla prima, dovrà essere verbalizzata anche 
la verifica della conformità del veicolo alle prescrizioni e vincoli contenuti nella scheda di omolo 
gazione della fase precedente. 

8. La scheda di omologazione del tipo di un veicolo nonché le schede di omologazio 
ne dei componenti, sistemi od entità tecniche afferenti ad omologazioni rilasciate in base a 
norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto nell'Allegato IV e del DGM 
405 redatti nella consueta forma. 

7. Nei modelli DGM 405, redatti nell'ambito di una procedura di omologazione in più 
fasi, dovranno essere annotati anche i vincoli e le prescrizioni da rispettare In sede di completa 
mento del veicolo. 

8. Le schede tecniche relative ad omologazioni di sistemi, componenti od entità tecni 
che rilasciate in base a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU, dovranno essere redatte in 
conformità al modello figurante nella norma tecnica applicata. Qualora Il componente o l'entità 
tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltan 
to in connessione con altri elemanti del velcolo, e per questa ragione la conformità a una o più 
prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare 
funzionano in connessione con altri element! del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omolo 
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gazione del componente c dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda 
di omologazione di un componente o di una entità teènica Indica In tal caso le eventuali restri 
zioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni 
e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo. 

9. Per l'ulteriore corso della pratica di omologazione il Centro Prove Autoveicoli dovrà 
trasmettere, entro due settimane dalla data di completamento e firma dei verbali delle visite e 
prove afferenti il programma di omologazione concordato, alla competente Divisione della IV 
Direzione Centrale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T. 
C.. il fascicolo di omologazione costituito dai seguenti documenti : 

a - rapporto relativo alla possibilità di procedere alla omologazione richiesta; esso può 
essere contenuto nella lettera di trasmissione; 

b - originale della domanda di omologazione, che, nel caso di omologazione del tipo 
di un veicolo, deve essere completata con gli originali delle varie domande delle omologazioni 
parziali, ove richieste dal costruttore; 

€ - schede informative compilate ai sensi degli articoli 3 e 4, qualora il caso ricorra, 
integrate dalla documentazione informativa e dalla relazione di calcolo delie strutture resistenti 
(due copie di cui una in bollo); 

d - verbali delle verifiche e prove (una copia in bollo); 

@ - schede di omologazione : tre copie; nel caso di omologazione nazionale il DGM 
405 facente parte integrante della scheda di omologazione deve essere vistato dal funzionario 
tecnico cne na proceduto al relativi accertamenti tecnici. 

Nel casa di schede di omologazione relative ad omologazioni parziali ECE-ONU, oltre 
alle tre copie vistate, saranno trasmesse anche le copie necessarie per l'inoltro ai Paesi mem 
bri aderenti all'Accordo di Ginevra del 1958 che le richedono, complete dei verbali di prova se 
così previsto dalla norma tecnica in base alla quale l'omologazione è stata accordata. 

Contestualmente il Centro Prove Autoveicoli invierà direttamente al costruttore o alla 
sua rappresentanza legale fin caso di domanda presentata per conto di costruttori non aventi 
sede nel territorio della CEE) una copia in bollo dei verbali delle verifiche e prove effettuate. 

10. La competente divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzio 
ne Generale M.C.T.C., accertata la regolarità tecnica ed amministrativa del fascicolo : 

& - assegna il numero di omologazione che : 

= nei caso di omologazione di un veicolo ovvero nel caso di omologazione di un 
Sistema, componente od entità tecnica rilasciata in base a norme nazionali sarà conforme alle 
prescrizioni figuranti nell'Allegato V/a; 

= nel caso di omologazioni rilasciate secondo direttive CEE sarà conforme alle prescri 
zioni figuranti nell'Allegato V/b; 

» nel caso di omolegazioni rilasciate secondo un regolamento ECE-ONU sarà confor 
me alle prescrizioni figuranti nel regolamento in base al quale l'omologazione viene rilasciata; 

b - emette la scheda di omologazione provvista del relativo numero di omologazione, 
autorizzando nei caso di omologazioni di veicoli, ovvero nel caso di omologazioni di componen 
ti, sistemi od entità tecniche rilasciate In base a norma nazionale, la stampa del modello DGM 
405 che ne costituisce parte integrante; 

€ - redige, nel caso di omologazioni di veicoli, il facsimile della carta di circolazione 
per veicoli omologati, inserendo nella banca del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elabo 
razione dalle carte di circolazione; 
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d-trasmette : 

» al costruttore una copia del facsimile della carta di circolazione nonché ia bozza del 
DGM 405 vistata per l'autorizzazione alla stampa e copia delle omologazioni parziali CEE e/o 
ECE/ONU, copia della scheda di omologazione CEE e/o ECE/ONU, originale del certificato di 
omologazione in bollo, copia della documentazione informativa ove ricorra ; 

= al Centro Prove Autoveicoli, copia della documentazione trasmessa al costruttore, 
integrata dall'originale del certificato di omologazione in bollo, nonché della scheda e della docu 
mentazione informativa, anch'esse in bolio, perché siano consegnate al costruttore dopo aver 
accertato la corrispondenza alla bazza vistata dei DGM 405 stampati; 

- agli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, che ne hanno fatto forma 
le richiesta, copia della scheda di omologazione. 

Per quanto attiene gli Stati membri della Cee, la competente Divisione invia, su base 
mensile, l'elenco contenente le menzioni indicate nell'Allegato VI delle omologazioni a norme 
CEE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso 
mese; inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, 
essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o 
entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità 
tecnica per | quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione. 

Il richiedente l'omologazione nazionale provvederà alla stampa del modello DGM 405, 
ricevuto in bozza, che farà pervenire entro quarantacinque giorni, franco domicilio, al Centro 
Prove Autoveicoli, che ha istruito la pratica di omologazione, nel numero di cinquecento esem 
plari, di cul tre regolarmente bollati. Il Centro Prove Autoveicoli a sua volta, controllata la confor 
mità della stampa del modello DGM 405 ai modello vistato, provvederà immediatamente, 
servendosi dell'eventuale: collaborazione del richiedente l'omologazione, a trasmetterio alla 
competente Divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale 
M.C.T.C. (trenta copie), nonché agili Uffici Provinciali della Direzione Generale M.C.T.C.. AI 
mchiedente l'omologazione verranno restituiti | tre esemplari bollati, timbrati con il timbro 
d'ufficio, più le copie in bollo della scheda informativa e della documentazione informativa. 


Articolo 6 
Modifiche e cessazioni di validità delle omologazioni 


1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., in 
base alle norme comunitarie ed a quelle ECE-ONU, può modificare solamente omologazioni da 
esso niasciate. 

2. li costruttore che introduca in un tipo di veicolo, componente, sistema od entità 
tecnica di tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale 
M.C.T.C., modifiche che riguardino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di 
omologazione, è tenuto ad inoltrare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione 
Generale M.C.T.C., tramite il Centro Prove Autoveicoli che ha proceduto all'istruttoria dell'omo 
logazione originaria, domanda di aggiornamento del faseicola di omologazione. Il Centro Prove 
eseguirà gli accertamenti e le eventuali verifiche e ne riferirà alia competente divisione 
esprimendo la propria valutazione tecnica. 

3. Nel caso di omologazione nazionale di veicoli, le modifiche introdotte per diversifi 
care o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a : 


«9 


31-3-1995 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 76 


a - Serls del tipo emologato non differenziate da quella precedente. 

Ciò avviene particolarmente in occasione di richieste di adozione di parti montabili in 
alternativa, anche se in conseguenza i veicoli sono soggetti a prove. 

b - Nuova sera del tipo omologato. 

E' la procedura in base alla quale l'omologazione del tipo viene riconosciuta valida per 
altri veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato solo per ls caratteristiche costrut 
tive non essenziali. Le differenti serie del tipo omologato sono contraddistinte da apposito 
codice alfanumerico. Una nuova serie che si sostituisce ad una precedente può essere indicata 
facendo riferimento al numero di telaio a partire dal quale la stessa inizia. 

c- Estensione dell'emologazione. 

E' la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione del tipo ai veicoli prodotti 
in serie che differiscono da un tipo già omologato per una o più caratteristiche costruttive 
essenziali. 

d - Nuova emotogazione. 

Nel caso in cui le modifiche siano strutturali e di entità tale da configurare un nuovo 
tipo di veicolo, si farà luogo al rilascio di una nuova omologazione del tipo. 

4. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, li Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. rilascia, se necessario, le pagine 
modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo 
che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione. In occa 
sione di ogni modifica provvede a modificare conseguentemente anche l'indice del fascicolo di 
omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime 
pagine modificate. Oltre a quanto sopra indicato, laddove siano mutati i dati contenuti nella 
scheda di omologazione originaria o siano mutate le prescrizioni contenute nella norma tecni 
ca, in base alla quale l'omologazione originaria è stata accordata, il Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. rilascia una scheda di omologazione modifi 
cata, contrassegnata da un numero di estensione. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente 
indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se il Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. ritiene che una modifica apportata ad un 
fascicolo informativo esiga nuove verifiche e prove, ne informa il Centro Prove e rinvia i docu 
menti sopra indicati solo a seguito dell'esito favorevole delle nuove verifiche e prove. 

5. Le stesse prescrizioni sì applicano al caso dell'omologazione dei veicoli, con la 
vanante che in tale ultimo caso la modifica apportata può avere già formato oggetto di una 
procedura già formalizzata in una omologazione parziale rilasciata da uno Stato membro della 
CEE o da un Paese parte contraente dell'Accordo ECE-ONU di Ginevra del 1958. In tale 
ultimo caso il fascicolo di omologazione del tipo di veicolo verrà aggiornato sulla base dei dati 
contenuti nella scheda di omologazione parziale rilasciata dall'autorità competente che ha 
rilasciato l'omologazione parziale. 


Articolo 7 
Dichiarazione di conformità 


1. tl costruttore detentore della scheda di omologazione di un veicolo, per ognuno 
degli esemplari venduti rilascia una dichiarazione di conformità redatta in aderenza al modello 
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indicato nell'Allegato VII. li rilascio delia dichiarazione di conformità presuppone sempre il depo 
sito della firma alla competente divisione del Ministero. 

2. Ni costruttore detentore della scheda di omologazione di componenite o entità tecni 
ca appone, Su ciascun componente o entità tecnica fabbricati in conformità al tipo emelogato, ii 
proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la norma in base alla 
quale l'omologazione è stata rilasciata lo prevede, il numero o li marchio di omologazione previ 
sto dalla norma. In quest'ultimo caso, tuttavia, li costruttore può scegliere di non apporre ii 
marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo. 

3. li costruttore detentore di una scheda di omologazione che ai sensi dell'articolo 5, 
comma 9., contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o deil'entità tecnica in que 
stione fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali 
restrizioni ed indica le condizioni di montaggio. 

4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della dichiarazio 
ne di conformità originale già emessa per un veicolo, il costruttore ne emette ii duplicato che, in 
duplice copia ed unitamente alla relativa denuncia debitamente vistata dall'Organo di Polizia 
che l'ha ricevuta, verrà presentato aglli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile che provve 
deranno direttamente all'immatricolazione del veicolo stesso. Detta denuncia vistata dovrà 
essere conservata in atti presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente, 
unitamente al duplicato della dichiarazione di conformità. Copia della stessa denuncia vistata 
sarà trattenuta agli atti dal costruttore a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della 
dichiarazione di conformità. Nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno, i costrut 
tori che, nel trimestre precedente, abbiano rilasciato duplicati di dichiarazioni di conformità sono 
tenuti a darne notizia a! Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C. 
T.C., trasmettendo un elenco in duplice copia delle certificazioni duplicate emesse. 


Articolo 8 
Deroghe e procedure altermative 


1. ll Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. può, a 
domanda del costruttore, esentare dalla applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste 
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per l'omolo 
gazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, nei seguenti casi : 

& - veicoli prodotti in piccole serie, laddove li limitato numero di esemplari prodotti 
giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; 

b - veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche quando la deroga sia ritenuta neces 
sana per motivi sperimentali. 

In tali casi si applicano rispettivamente le procedure di "omologazione limitata per 
piccole serie" e di "omologazione temporanea", appresso descritte. 

2. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di 
veicoli procotti in serie, con attrezzature e/o programmi tali da non giustificare, almeno in un pri 
mo periodo, una omologazione nazionale in‘dttesa di una verifica dell'entità della produzione e, 
per i vsicoli prodotti in serie, a richiesta del costruttore, nelle more del completamento del 
l'omologazione nazionale. Nell' Allegato X sono precisati i limiti delle piccole serie distinti per 
categorie di veicoli. Nel caso di omologazioni a più fasi, laddove sussistano le condizioni 
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sopracitate, essa trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a 
trasformazioni allestimenti effettuati in serie da industrie italiane. 

S. ta procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella 
relativa alla omologazione nazionale per | seguenti aspetti : 

a - autorità competente al rilascio : per ll rilascio delle omologazioni limitate per 
piccole serie sono competenti i Centri Prova Autoveicoli della M.C.T.C., che applicheranno tale 
procedura nel caso In cul dalla domanda del costruttore e dalla valutazione preliminare effettua 
ta nell'ambito della procedura del controllo di conformità, emergano elementi tali da configurare 
la sussistenza delle condizioni dì applicabilità della procedura indicata in premessa; 

b - validità : Il Centro Prova Autovelcoli della M.C.T.C. che ha rilasciato l'omologazio 
ne limitata per piccole serie potrà provvedere d'ufficio, quando lo riterrà opportuno, e comun 
que ad intervalli non superiori a due anni, al controllo della conformità della produzione per valu 
tare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omolo 
gazione nazionale; ovvero se siano venuti meno | requisiti necessari per l'omologazione limitata 
per piccole serie. Nel primo caso il Centro Prova Autoveicoli impone l'obbligo dell'omologazio 
ne nazionale fissando | termini per tale adempimento; nel secondo caso, procede alla revoca 
dell'omologazione. 

Cc - domanda di omologazione e verbalizzazioni.: per le omologazioni limitate per 
piccole serie vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione di portata 
nazionale, di cui agli articoli 4 e 5. Nel caso In cui il costruttore chieda l'omissione di talune pro 
ve, nella domanda dovranno essere motivate le ragioni economiche della richiesta e l'eventuale 
deroga sarà accordata, a seconda dei casi, dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - 
Direzione Generale M.C.T.C. sulla base di un rapporto redatto dal Centro Prova Autoveicoli, in 
fase di istruttoria preliminare. Nel caso In cui l'omologazione limitata per piccole serie sia richie 
sta nelle more del completamento della procedura dell'omologazione nazionale, la domanda di 
omologazione è presentata contestualmente a quella prevista all'articolo 4. Nel caso in cui suc 
cessivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro Prova Autoveico 
li verifichi la sussistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore 
dell'omologazione limitata per piccole serie dovrà presentare apposita domanda in carta legale. 
Nel caso in cul l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, il pas 
saggio ad omologazione nazionale sarà accordato subordinatamente al completamento di tutte 
le verifiche e prove previste. Sul verbale, sulla scheda di omologazione e sul modello DGM 
405 delle omologazioni limitate per picccie serie accordate, dovranno essere annotati gli estre 
mi dei provvedimenti di deroga eventualmente concessi dal Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.. 

d - comunicazioni conseguenti : in sede di omologazione limitata per piccole serie, 
non può darsi corso a comunicazioni agli Stati membri di avvenuti accertamenti secondo le 
direttive CEE. 

A seguito dell'esito positivo delle verifiche e prove prescritte e della conseguente ver 
balizzazione, il Centro Prova Autoveicoli, provvederà direttamente alle seguenti incombenze e 
comunicazioni : 

- attribuirà alla somunicazione di omologazione una numerazione secondo le modali 
tà indicate nell'Allegato V/c ; 

- curerà la redazione del fac-simile della carta di circolazione per veicoli omologati, in 
serendo nella banca dei Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti e della Naviga 
zione - Direzione Generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di 
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circolazione. Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito della 
firma del costruttore presso la competente divisione del Ministero; 

- trasmetterà alla competente divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
- Direzione Generale M.C.T.C., in carta semplice, entro trenta giorni dalla data di attribuzione 
del numero di omologazione : 

» Copia del fascicolo di omologazione; 

- Copia del verbale; 

- copia della scheda di omologazione completa del modello DGM 405. 

4. La procedura di omologazione temporanea sì applica nel caso di omologazione di 
veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che presentino soluzioni costruttive incompatibili 
con le norme regolamentari in vigore, e che pertanto possano essere ammesse solamente in 
un programma di sperimentazione finalizzato alla valutazione delle opportunità di emendare le 
norme regolamentari. L'omologazione temporanea di un veicolo, sistema, componente od enti 
tà tecnica è accordata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale 
M.C.T.C.. Nel caso di veicoli di produzione nazionale od estera, l'omologazione temporanea è 
soggetta, oltre che a limitazioni temporali, anche a limitazioni numeriche. Nel caso di sistemi, 
componenti od entità tecniche, l'omologazione temporanea non autorizza la libera immissione 
sul mercato dei sistemi, componenti od entità tecniche omologati, ma ne autorizza l'uso su un 
numero limitato di veicoli, le cui carte di circolazione saranno debitamente aggiornate. La 
procedura di omologazione temporanea differisce dalla consueta omologazione per i seguenti 
aspetti procedurali : 

a - domanda di omologazione e verbalizzazioni : nel caso di omologazione di veico 
li, la domanda dovrà specificare Il numero dei veicoli per i quali è richiesta la deroga nonché il 
periodo di tempo previsto per la durata della sperimentazione. Nei caso di omologazioni di 
sistemi, componenti od entità tecniche, dovrà invece essere precisato il numero dei veicoli sui 
quali verranno installati i sistemi, componenti od entità tecniche sperimentali. La domanda 
dovrà inoltre precisare quali sono i motivi per i quali il veicolo, il sistema, il componente o 
l'entità tecnica non è omologabile in base alla normativa vigente. 

b - vincoli particolari : ai fini del controllo dei limiti numerici e temporali, stabiliti 
nell'atto di'omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, nel caso 
di omologazioni di veicoli, il costruttore dovrà, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito 
registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di 
conformità rilasciate. Tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro Prova Autovei 
coli che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento. 

Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, il costruttore an 
noterà su apposito registro gli estremi di immatricolazione dei veicoli sui quali i sistemi, i compo 
nenti, o le entità tecniche, oggetto di omologazione temporanea, sono stati installati. Anche 
tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro Prova Autoveicoli, che ha effettuato 
le verifiche e prove del sistema, componente od entità tecnica, per essere consultato in 
qualsiasi momento. 

Nelle verbalizzazioni delle prove effettuate sui sistemi del veicolo, ovvero sui compo 
nenti ed entità tecniche incompatibili con la normativa vigente, dovrà essere riportata la descri 
zione delle prove effettuate, complete dei relativi risultati, dalla quale si evinca la garanzia di un 
livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla normativa tecnica vigente. Oltre a ciò, il 
fascicolo di omologazione, se del caso, dovrà essere integrato da un documento che proponga 
emendamenti alla normativa vigente. 
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c - comunicazioni consegusnti : a seguito delle verifiche e prove il Centro Prova 
Autoveicoli trasmetterà alla Divisione competente del Ministero dei Trasporti e della Naviga 
zione - Direzione Generale M.C.T.C. due fascicoli di omologazione, completi di un parere 
sull'ammissibilità della deroga proposta, nonché dei documento con le proposte di emenda 
mento della norma non applicabile. ll Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione 
Generale M.C.T.C. esaminati gli atti e le circostanze, se del caso accorderà l'omologazione 
temporanea. 

d - conclusione della procedura : al termine del periodo di sperimentazione, il Centro 
Prove Autoveicoli redigerà un rapporto sui risultati ottenuti e lo inoltrerà in duplice copia al Min] 
stero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.. Quest'ultimo, sulla base 
dei risultati ottenuti, valuterà l'opportunità di adattare: la. norma tecnica alla soluzione 
sperimentata. 

Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali 
da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. l'omologazione 
accordata sarà revocata e tutti i veicoli risultanti dai registri dovranno essere adeguati alla 
normativa vigerite. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma tecnica 
sia conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, potrà convertire 
l'omologazione temporanea in omologazione definitiva. 


Articolo 9 
Conformità della produzione 


1. Per garantire la conformità del prodotto al tipo omologato; il Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. procede ad accertamenti consistenti in : 

= Valutazioni preliminari volte ad accertare, prima che l'omologazione venga accorda 
ta, che il sistema produttivo posto in essere dal costruttore sia atto a garantire un prodotto 
conforme ed uniforme; 

- ispezioni periodiche agli impianti di produzione volte ad accertare, ad omologazione 
accordata, che la produzione sia costantemente tenuta sotto controllo e che il prodotto che ne 
deriva sia conforme al tipo omologato. 

2. Le norme generali che regolano la conformità della produzione figurano nell'Alle 
gato VIII e, nel caso di omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche, sono integrate 
da norme “ad hoc" eventualmente figuranti nelle norme specifiche in base alle quali l'omolo 
gazione è accordata. 

S. Oître ai controlli effettuati in produzione, il Ministero dei Trasporti e della Naviga 
zione - Direzione Generale M.C.T.C. può comunque predisporre ispezioni su prodotti prelevati 
presso la rete di distribuzione; in tali casi, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo 
omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - 
Direzione Generale M.C.T.C. procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore. 

4. Nel caso in cui si tratti di omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche 
rilasciate in base a direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU, nell'ipotesi di cui al prece 
dente comma 3. ia difformità riscontrata è segnalata da! Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato 
l'omologazione e, reciprocamente, ii Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione 
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Generale M.C.T.C., su segnalazione delle autorità competenti degli Stati che accettano le 
omologazioni Internazionali rilasciate dal nostro paese, effettua ispezioni straordinarie presso Il 
costruttore al più presto possiblie, e, comunque, non oltre | sel mesi dalla data della richiesta. 

5. SI ha non conformità al tipo omologato quando si riscontrano, rispetto alla scheda 
di omologazione, e/o del fascicolo di omologazione, divergenze non autorizzate al sensi dell'arti 
colo 6, commi 3. e 4., dall'autorità competente. Non si può considerare che un velcolo, un 
Sistema, un componente od un'entità tecnica non siano conformi el tipo omologato se sono ris 
pettate le tolieranze previste dalle norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata. 

6. Se il Ministero del Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. 
constata che velcoli, sistemi, componenti od entità tecniche accompagnati da un certificato di 
conformità, o recanti un contrassegno di omologazione, non sono conformi al tipo da esso 
omologato, esso prenda i provvedimenti necessari affinché i veicoli, | sistemi, | componenti o le 
entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Nei caso di omologazioni 
rilasciate in base a direttive CEE od a regolamenti ECE-ONU il Ministero deli Trasporti e della 
Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. comunica alie autorità competenti degli Stati 
membri o degli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, | provvedimenti presi, che 
possono giungere fino al ritiro dell'omologazione. In tale ultima ipotesi la comunicazione va 
effettuata entro trenta giorni dalla data del ritiro dell'omologazione stessa. 


Articolo 10 
Notifica della decisioni e del ricore! esperibili 


Ogni decisione di rifiuto 0 di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divisto 
di vendita, presa in bass alle disposizioni adottate in esecuzione del presente regolamento, è 
debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi 
di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilità. 


ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nelia Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Roma, 16 gennaio 1995 
Il Ministro: FioRI 


Visto, i Guardasigilli: Mancuso 
Registrato alla Corta dei conti it 17 marzo 1895 
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 668 
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ALLEGATO I 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ESSENZIALI 
A - VEICOLO 
- COSTRUTTORE (”) 
- DENOMINAZIONE O TIPO (” 
- TIPO DELLA STRUTTURA PORTANTE (TELAIO, CARROZZERIA PORTANTE, ECC.) (*) 
- TIPO DELLA CARROZZERIA (BERUNA, DUE VOLUMI, EGC.) (*) 


B - MASSE E NUMERO DEI POSTI 


- MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO 
- MASSA MASSIMA AMMISSIBILE SU CIASCUN ASSE 


- NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE DEI POSTI 


C - MOTORE 


- DENOMINAZIONE E TIPO 


- TIPO DI FUNZIONAMENTO (COMB. INTERNA : ACCENSIONE SPONTANEA / COMANDATA 
- ELETTRICO - IBRIDO - ECC.) 


(*) - LA VARIAZIONE DI UNA O PIU’ DI QUESTE CARATTERISTICHE COMPORTA UNA NUOVA OMOLOGAZIONE 


Lo 
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ALLecaTO Il/a 


Legge 18.10.1978 
n° 625 


Al MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale M.C.T.C. 


ROMA 
Al CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di 

La sottoscritta 
con sede in ___________—__________rivolge istanza 
affinché A nei tipi di seguito indicati 
venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la 

| RISERVATO | 
OMOLOGAZIONE NAZIONALE : ALL'UFFICIO 
TIPO VEICOLO N° MARCHE OPERATIVE DATA VERS. COD. TARIFFA 


Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 al 


TI 4 


legata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870. 


, lì 


TIMBRO E FIRMA 


Lada 
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ALtecato II/b 


Legge 14.10.1978 
n° 625 


Al MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale M.C.T.C. 
ROMA 


Al CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di 


La sottoscritta 
con sede in rivolge istanza 
affinché nei tipi di seguito indicati 


venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la 


RISERVATO 
OMOLOGAZIONE LIMITATA PER PICCOLE SERIE : ALL'UFFICIO 


TPO VEICOLO N° MARCHE OPERATIVB DATA VERS. COD. TARIFFA 


Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 al 


legata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870. 


, lì 


TIMBRO E FIRMA 


Yi 
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ALLegato II/c 


Al MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale M.C.T.C. 


ROMA 


AI CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di 


La sottoscritta 


con sede in rivolge istanza 
affinché nei tipi di seguito indicati 
venga sottoposto alle verifiche e prove previste per la 


RISERVATO 
ALL'UFFICIO 


OMOLOGAZIONE DI 
COMPONENTE - SISTEMA - ENTITA' TECNICA (*): 


TIPO VEICOLO N° MARCHE OPERATIVE DATA VERS. COD. TARIFFA 


(*) cancellare le dizioni che non interessano 


Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla Tabella 3 al 
legata alla Legge 1 dicembre 1986, n° 870. 


» lì 


TIMBRO E FIRMA 


ROC, (I 
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ALtegato III/a 


MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a) 


0. DATI GENERALI 


0.1. Marca (cagione sociale) 

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti) 
0.3. Genere 

0.4. Categoria del veicolo (b) 

0.5. Nome e indirizzo del castrutrote 

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore 


0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: 
0.7.1. sul celaio 
0.7.2. sulla carrozzeria 
0.7.3. sul motore 


0.8. Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero... 


1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO 


(accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore) 
(accludere lo schema complessivo quotato del veicolo) 


1.1. Numero di assi e di ruote (eventualmente cingoli metallici o di gomma) 
1.1.1. Numero di assi con pneumatici (eventualmente) 
1.2. Ruote motrici (numeso, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse) 
1.3. Telaio (se esiste) (schema descrittivo complessivo) 
1.4. Materiale dei longheroni (c) 
1.5. Posizione e disposizione del motore 


1.6. Cabina di guida (sporgente, semisporgente o normale) 


ti 


DIMENSIONI E PESI (d) (mm e kg) 


2.1. Interasse o incterassi (a pieno carico) (e) 
2.1.1. Perisemirimorchi: distanza tra l'asse geometrico del perno di aggancio ed il primo asse posse- 
more 


2.2. Peri tractori stradali: 
22.1. Avanzamento della sellerta di aggancio (massimo e minimo) (f) 


2.2.2. Altezza massima della selletta (normalizzata) (g) 
2.2.3. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l’asse posteriore: 


2.2.3.1. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori (pec il ciso 
del telaio cabinato) 


2.2.3.2. Distanza fra l'estremità posteriore del volante e l'asse o gli assi posteriori (per il <2s0 
del telzio nudo) 


2.3. Carreggiare di ciascun asse (h) 


Dn SIR 
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24. Dimensioni principali (0 fuori rutto) del veicolo (i): 


2.6. 


È 


210 
211 


2.4.1. Lunghezza (j) 
2.42. Larghezza (k) 
2.4.3. Altezza a vuoto (I) 
2.4.4. Sbalzo anteriore (m) 

2.4.5. Sbalzo posteriore (n) 

2.4.6. Altezza minima dal suolo (con 
veicolo caricato al peso massimo 
tecnicamente ammissibile) (0) 
Distanza fra gli assi 


+ Peso del telaio cudo (senza cabina, senza liquido di raffreddamento, senza lubrificanti, senza carbu- 


rante, senta ruota di scorta, senza attrezzarura e senza conducante) 

2.5.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi 

Peso del veicola carrozzato în ordine di marcia, oppure peso del telaio cabinato, qualora il costrut- 

tore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, ruota di 

scorta, attrezzatura e conducente) (p) 

2.6.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante suila sellecra 
di aggancio, se si tratta di semirimorchio) 


. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costrurtore 


2.7.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla sellerta 
di aggando, se si trarta di semirimorchio) 


. Peso massimo tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore, su ciascun asse (ripartizione 


tra gli assi e il carico gravante sulla sellerta di aggancio se si tratta di semirimorchio) 


Peso totale a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, dichiarato dal costruttore per l’iporesi 
di pricna utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente 
amrussibile) 


. Carico verticale massimo al punto di aggancio (gancio o sistema speciale sull’artacco 2 tre punti) 


+ Condizioni d'iscrizione in curva 


2.12. Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (x CV/kg), spunto in salita 


MOTORE (4) 


3.1. 
32. 


Cosceruttare 
Nell'ipotesi di motore termico: 


3.21. Denominazione 
3.22. Tipo (a scoppio, diesel ecc), ciclo 
3.2.3. Numero e disposizione dei cilindri 
3.2.4. Alesaggio, corsa, cilindrata 
3.2.5. Potenza netta massima: ... kW a... giri/minuto (q'). 
3.2.6. Coppia netta massima:... Nm.a... giri/minuto (q°). 
3.2.7. Carburante o combusubile normalmente utilizzato 
3.2.8. Serbatoi del carbursaote o del combustibile (capacità e ubicazione) 
3.2.9. Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione) 
3.2.10. Alimentazione del motore (tipo) 
2.11. Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore) 
3.2.12. Eventuale regolatore (principio di funzionamento) 
3.2.13. Impianto elertrico (voltaggio, terminale a massa positivo o negativo) 
3.214. Generatore (tipo e potenza nominale) 
3.23.15. Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo) 
3.2.16. Disposirivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione) 
3.2.17. Raffreddamento (2d aria, ad acqua) 
3.2.18. Livello sonoro 
3.2.19. Scappamento (schema deseritzivo) 
3.2.20. Misure sdocrtate contro l'inquinamento atmosferico 


Fis) ee 
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3.3. Nell'ipotesi di un motore elettrico: 
3.3.1. Tipo di motore (serie, compound) 
‘332. Potenza oraria massima e tensione di marcia sea 
333. Barreria di trazione (numero di clementi, peso, capacirà in amptre/ora, ubicazione) 
-3.4. Nell'ipotesi di un motore diverso da un morore elenrrico 0 termico (indicazione degli clementi di. 
questi tipi di motore) 


3.5. Consumo di carburante (q") 


3.5.1. Ciclo urbano:..... V100km 
3.5.2. Velocità costante 2 90 km/h: ..... 100 km.» 
3.53. Velocità costante a 120 km/ fici: UI100 km 


4. TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO (e) (Schema di trasmissione con disegno) 


4.1. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elemica, ecc.) 


42 Frizione (tipo) 
421. Peso della frizione 


43. Scatola del cambio (tipo, presa direct, sistema di comando) 
43.1. Peso della scatola del cambio 


44, urine: motore, scarola cambio, differenziale (0 diferenziali), evenmiali relè, eventuale cuoca 
era 


4.5. Demoltiplicazione della rrasmissione, con e senza gruppo di riavio 


; Rapporro Ripporro del Demoitipiica» 
Marca del ambo diScenziale node mule 


4.6. Velocità raggiunta con motore al regime di 1.000 giri/minuro, con pneumatici normalmente monzi 
(6.1.) (circonfercaza di rotazione a carico:... metri) (s) 


4.7. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h) (3) 
4.3. Spinta (e tessmissione delle ecazioni di frenatura) 

4.9. ladicatore di velocicà 

4.10. Eventuale registratore di velocità (costrustore e tipo) 


4.î1, Eventuale bloccaggio del differenziale 


S. ASSI 


(aczluadere per ciascun assale uno setema quotato con l'indicazione dei materiali ed indicazione fivoltite: 
della marca e dei cio) 


IV 
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6. ORGANI DI SOSPENSIONE (Schema descrirrivo complessivo degli organi di sospensione) 


7 


6.1. Pneumatici normalmente montati (dimensioni e caratteristiche) 

6.2. Tipo di costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota 

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici di sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni) 
6.4, Stabilitzzatori (t) 


6.5. Ammortizzatori (:) 


DISPOSITIVO DI STERZO (schema descrirtivo) 
7.1. Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e 
schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo) e sforzo sul volante 


7.2. Angolo massimo sterzatura delle ruote: 
2.1. — volta a destra (gradi) ... Numero di giri del volante 
7.2.2. — volta a sinistra (gradi) ... Numero di giri del volante 


7.3. Diametro minimo di volta (u) 
73.1. — a destra 
7.3.2. — a sinistra 


FRENATURA (schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento) (v) 


8.1. Dispositivo di frenarura di servizio 

8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso 

8.3. Disposirivo di frenatura di stazionamento 

8.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore) 


8.5. Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di 
seminmorciuo) 


9.6. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra Ta somma delle forze frenanti alla 
perzena delle ruoce e le forze esercitate sul comando 


8.7. Eventuali sorgenti di energia esterna (caratterisriche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni 
massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di edergia sul cruscorro, serbatci a 
depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in 
ma:cna di apparecchiature a pressione) 


8.8. Veicoli peri quali è previsto l'aggancio di un rimorchio: 
8.8.1. — dispositivi per la frenatura del rimorchio 
8.9.2. — raccordi, giunti, dispositivi di protezione 


9. CARROZZERIA (schema complessivo quotato dell'esterno e dell'interno) 


9.1. Natura della carrozzeria 

9.2. Mateziuli e modo di costruzione 

9.3. Porte (numezo, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere) 
9.4. Campo di visibilità 


9.5. Parabrezza ed altri verri (numero e posizione, mateziali utilizzati) 
9.5.1. Inclinazione del parabrezza 


9.6. Tergicristallo 
9.7. Lavacristalio 
9.8. Sbrinatore 
9.9. Rétrovisori 


9.10. Finiture interne 
9.10.1. Protezione interna degli occupanti 
9.10.2. Sistemazione e îdentificazione dei comandi 
9.10.3. Sedili (numero, posizione, caratteristiche) 
9.10.4, : riscaldamento dell'abitacolo 


ME, ;, OO 
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9.11. Finiture esterne 
9.12. Cincure di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta (numero e posizione) 
9.13. Atracchi per le cinture di sicurezza (numero e posizione) 
9.14. Posizione delle targhe d'immatricolazione 
9.15. Dispositivi di protezione posteriori 
9.16.: parafanghi 
10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 


(Schemi esterni del veicolo, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di runti i 
dispositivi; colori deile luci) 
10.1. Dispositivi obbligatori: 
10.1.1. Proiettori anabbaglianti 
10.12. Proicrtori abbaglianci 
10.1.3. Luci di posizione anteriori 
10.1.4. Indicatori di direzione 
10.1.5. Luci di posizione posteriori 
10.1.6. Luci di arresto 
10.1.7. Illuminazione della targa d'immacricolazione posteriore 
10.1.8. Catadiortri rossi posteriori 
10.1.9. Catadioreri anteriori dei rimorchi 
10.2. Dispositivi facoltativi: 
10.2.1. Proiemori fendinebbia 
10.2.2. Luci di stazionamento 
10.2.3. Proiettori per la retromarcia 
10.2.4. Luci di posizione anteriori per i rimorchi 
10.2.5. Catadiottri laterali giallo-auro 


10.3. Dispositivi supplementari per veicoli speciali 


11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 


12. VARIE 


12.1. Segnalatori acustici 
12.1.1. Nocmali 
12.1.2. Speciali 


12.2. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibidi al trasporto di persone 
12.3. Disposizioni speciali valide per i taxi 

124. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci 
12.5. Dispositivi di protezione contro l’uso non autorizzato del veicolo 
12.6. Gancio di rimorchio 

12.7. Cavalletto d sostegno 


12.3. Segnale di pericolo 


NOTE 


Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono esseze indicati i numeri dei 
mispertivi allegati. 


{3) Per ogni dispositivo approvato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio 2 tale approvazione. Del 
pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi 0 disegni 
allegaci alla scheda. 


(b) Classificazione in basc alle seguenti cacegorie internazionali: 
1. Categoria M: Veicoli a motore descinari al rrasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure 
tre ruote € peso massimo superiore al L tonnellata; 
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— Categoria My: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere ole 
al sedile del conducente, 

— Categoria My: Veicoli destinari al trasporto di persone, aventi più di otro posti a sedere oltre al' 
sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate, 

— Categoria M,: Veicoli destinati al trasporro di persone, aventi più di otro posti a sedere oltre al sedile 
del conducente e peso massimo superiore a S tonnellate. 


Categoria N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quartro ruote, oppure 

tre ruote e peso massimo supenore ad 1 tonnellaca; 

_ Satraona Ni: Veicoli dessinadi al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiora 3,5 ton- 
nellate, 

— Categoria Ny: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi un peso massimo supeziore a 3,5 tonzel- 
late ma non superiore a 12 ronnellare, 

— Categoria Ny: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 12 toanellace. 


Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi), 

— Categoria Oy: Rimorchi con peso massimo non superiore a 0,75 tonncllare, 

— Categoria Oy: Rimorchi con peso massimo suseriore a 0,75 tonnellare, ma non superiore 2 3,5 
tonnellate, 

—_ Casssona 0;: Rimorchi con peso massimo supeziore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 10 ton» 
pellate, 

+— Categoria O,: Rimorchi con peso massimo superiore 2 10 tonnellate. 


I vercoli delle suddette categorie M &d N considerati quali veicoli fuoristrada alle condizioni di 
canco e di verifica di cui al punto 4.4 e conformemente alle definizioni ed ai disegni di cui al 
punto 4.5. 


Qualsiasi veicolo della categoria N; con una massa massima non superiore a 2 tonnellate nonché 
qualsiasi vescolo della categoria Mj,, è considerato veicolo fuoristrada se è mumto;: 


di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultancamente 
motori, compresi 1 veicoli in cui può essere disinnestaca la motricità di un asse, 


di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente 
etferto anzlogo e 


se puo superare una pendenza del 30 % calcolaca per veicolo isolato. 


Esso dere inoltre soddisfare almeno cinque dei seguenti sei requisin: 

— avere un angolo d'aracco di almeno 25 gradi, 

— avere un angolo di uscita di almeno 20 gradi, 

— avere un angolo di rampa di almeno 20 gradi, 

— avere un altezza libera dal suolo minima sorto l'asse anteriore di 180 mm, 
— avere un altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 180 mm, 


— ‘avere un aitezza libera dal suolo minima entro gli assi di 200 mm. 


Qualsiasi veicolo della categoria Nj con una massa massima superiore a 2 tonnellate oppure 
delle categorie N, e Ma della categoria My con una massa massima non superiore a 12 
tonnellace, è considerato veicolo fuoristrada se è munito di suote progettate per essere 
simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può esser: disinnestata la motricità di un asse, 
oppure soddisfi i seguenti cre requisiti: 


— avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultanea- 
mente mocori anche se con possibilità di disinnescare la motricità di un asse; 


— essere munito di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale 0 di almeno un 
meccanismo avente efferto analogo; 


— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato. 


Qualsiasi veicolo della categoria My con massa massima superiore a 12 tonnellate e della 
categoria Nj è considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate per essere 
simultincimente inotrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnescara la motricicà di un asse, 
Oppure soddisit i seguenti requisiti: 
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— essere murniro di ruote niotrici per almeno il 50 %, 


— essere dotato di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un 
dispositivo avente effetto analogo e 


— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato, 


— soddisfare almeno quartro dei seguenti sei requisiti: 
«— avere un angolo d’atracco di almeno 25 gradi, 
— avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi, 
— avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi, 
— avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 250 mm, 
— avere un altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di KIÙ mm. 


— aver: unaltezza libera dal suolo minima entro gli assi di 250 mm. 
4.4, Condizioni di carico e di verifica 


4.4.1. = Tveicoli delle categorie Nj con una massa massima non superiore a 2 tonnellate e della categoria 
M; devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, 
carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente avente una massa convenzionale di 75 kg. 


4.4.2. 1 veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricaci con la massa massima 
tecnicamente ammessa, dichiarata dal costruttore. 


4.4.3. = La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici 
calcoli. Tuttavia, nei casi limite, il servizio tecnico può esigere che gli venga presentato un 
veicolo del ripo in questione per procedere ad una prova reale. 


4.4.4. = Perla misurazione degli angoli di arracco, di uscita e di rampa non si tiene conto dei disposicivi 
di protezione antincastro. 


4.5. Definizioni e disegni degli angoli di attacco, di uscita e di rampa, nonché dell'altezza libera del 
suolo 


4.5.1. Per “angolo di amacco” s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio edi piani tangenti ai 
pneumana delle ruote anteriori, in condizioni di carico statico, tale che ‘nessun punto del veicolo 
anteriore al primo asse sia situato al di sorto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo, 
ad eccezione degli eventuali predellini, venga a trovarsi al di sorto di derti piani. 


4.5.2. Per “angolo di uscita” s'intende Fangolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai 
pneurana delle ruote posteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del 
veicolo posteriore all'ultimo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida 
del veicolo venga a trovarsi di sotro di detti piani. 
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4.5.3. — Per “angolo di rampa” s'intende l'angolo acuto minimo tra due piani perpendicolari al piano 


longitudinale mediano del veicolo, tangenti rispertivamente ai pneumatici delle ruote anteriori € 
postenon, in condizioni di carico statico, la cui intersezione tocchi la parte rigida inferiore del 
veicolo compresa tra le ruote. Derto angolo ‘definisce la rampa più grande sulla quale può 
transitare il veicolo. 


4.54 — Per “altezza libera del suolo tra gli assi” s'intende la discanza minima tra il piano di appoggio 


(e) 


Ra DBRESI3E 


ed il punto fisso più basso del veicolo. 


Gli assi multipli sono considerati come un unico asse. 


— Per “altezza minima dal suolo di un asse” s'intende la distariza misurata dal punto più alto di 
un arco di circonferenza che passa per il cencro della superficie di appoggio delle ruote di un 
asse (delle ruote interne nel caso di pneumarici gemelli) e tocca il punto fisso più basso del 
vercolo tra le ruote. Nessuna parte rigida del veicolo deve sporgere entro il segmento 
tracteggiaco del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in 
base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250. 


*7 77284 


Nci limici del possibile, denominazione Euronorme; riportare eventualnerte: 
— la descrizione del materiale, 

— il limite di scorrimento, 

— il limite di rormara, 

— l'elasticità espressa in %, 

— la durezza Brincll 


Per i modelli che coraporrano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cucezsra, indicare le di- 
meusioni ed i pesi in entrambi i casì 


Progetto di racconrandazione ISO n. 586 (*), termine n. 2. 
Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 33. 
Progetto di raccomandazione ISO n. $86, termine n. 35. 
Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 1. 


In caso di omologazione di un veicolo non carrozzato, la seconda colonna indica i minimi ed i massimi 
formiti dal costruttore; la terza colonna non dere essere compilata. 


Progeszo di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 9. 
Progero di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 12. 


(1) Docsmenta ISO*TO I Scope: 103) J0 gesazio 10%. 


DIRE. pe 
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ALLegato III/b 


SCHEDA INFORMATIVA (°) 


{Modello} 


Le seguenti informazioni, concernenti ii veicolo da omologare, l'entità tecnica 0 il componente da approvare, 
devono essere fornite in triplice copia ed includere l'indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in 
scala adeguata e con sufficienti dertagli in formato A4 o în fogli piegati in derto formato. Eventuali fotografie 
devono fornire sufficienti dertagli. Pes le funzioni controllare da microprocessore, sono richieste informazioni 
siguardanti fe eolstive prestazioni. La scheda informativa deve recare un numero d'ordine amribuito dal 


nchiedente. 
A. INFORMAZIONI COMUNI RELATIVE A CICLOMOTORI, MOTICICLI, TRICICLI E 
QUADRICICLI 
0. Dati generali 
0.1. Marcat iis pleno nana Slice crea dEi ieetei aaa ercrneanco 
0.2. Tipo {specificare le eventuali varianti e versioni: ogni variante e ogni versione deve essere 
identificata con un codice numerica 0 alfanumerico): L......0o.cetieriirerrrerenione: S 
0.3. Mezzi di identificazione del tipo sc indicati sul veicolo Cri anielalla 
0.3.1. Posizione della indicazione: ...........erecceerreranere caricare eci rinio cere orarenere 
0.4. Categoria del veicolo {°): ..............0100.0. elssizanata elite licei egrave » 
06. Nome e indirizzo del costruttore: LL... eiieiiiiiiiere ezio nice e ze siazio rece ceoneo 
0.6. Nome « indirizzo dell'evenmuale mandatario del costruttore: c.......... etti 
0.7. Fosizione e modo di applicazione delle iscrizioni regolamentari sul telzio: ................ 
0.7.1. La numerazione nella serie del tipo inizia dal n............. Sontenalanana beciiaace etna 
0.8. Posizione e modo di fissaggio del marchio diomologazione pericomponenti e le entità tecniche: 
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo 
1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo: ................. piva agata pestato sante 
12. Schema quotsro dell'intero veicolo: Lu....cerccericciceciere cere sa rierioresiezeeizoninee 
1.3. Numero di assi c di ruote (cventusimente, numero di cingoli metallici o di gomma): ...... 
1.4. Posizione e disposizione del motore: .......L..1ees0. ces eertrererereracecerioseravoneses 
2. Masse (in kg) (i) 
2.1, Massa del veicolo in ordine di marcia: LL... erette scascalsa siesaserengeseni 
21.1. Ripardzione di cale massa tra gli assi: ......... derisione niler Litas ontiozcnaa PRESSA 
22. Massa del veicolo in ordine di marcia con guidatore: ......e..everritrtt sunnsse ERA 
2.2.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi ............. ver acereprerterarenesenineceni serene 
23. Massa massima cocnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: ......... viescsa seta 
2.3.1. Ripardzione di cale massa tra gli astir ........csrccerrcetci ciare riv eorerirte siena 4 
2.3.2. Massa massima tecmeamente ammissibile ru ciascun asse: Lo... ire rerire cirio ceci czezioni 


VI, RE 
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3.2.4.2. A iniczione (soltanto motori ad accensione spontanca): sì/no (') 
3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: ....... idv rea peer rilento ate 
3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: .............-..0... RR PETIT 


Iniezione direrta/precamera/camera di rurbolenza (*) 


3.2.4.2.3. Pompa di iniczione 
(s] 
3.2.4.2.3.1. Marca 0 marche: .............. RES RENEE RTS NERE ERA RE I ISO RA 
3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: ........i.. vete drclisazzzznante pesi Suiiuipesisilamizente ene 
Oppure: 
3.2.4.2.3.3. Portata massima di carburante (*) (2): ...... m?*/corsa © ciclo per un regime della pompa di: 
ceee.. Min! oppure diagramma caratteristico: LL... ee ricrea nie 
3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (3): LL... vcerrrieerezi ricer aniorerzzioneo RRRCIA PIRA 
3.2.4.2.3.$. Curva dell'anticipo di iniezione (3): 
3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco provi) motore (') 
3.24.24. Regolatore 
dial. (iaia iaia A AOC RA 
3.2.4.2.4.2. Punto d'intercertazione 
3.2.4.2.4.2.1. = Punto d'intercertazione sorto carico: ...... min”! 
3.2.4.2.4.2.2. = Punto d'intercertarione a vuoto: ...... min"! 
3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: ...... min?! 
3.2.4.2.$. Tubazione dell'iniezione 
3.2,4,2.5.1. Lunghezza: ....., mm 
3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ..... . mm 
3.2.4.2.6. Iniemore 0 iniettori 
° 
3.2.4.2.6.1. Marca 0 marche: ...........ceerereie eine dadetini serate renano 
3.2.4.2.6.2. Tipo-@:tpi ssssrionazo sio © de atalalize si ninani sani drriazea ana aginzi nti cugzare 
oppure 
3.2.4.2 6,3, Pressione di apertura (*). ....., kPa 
Oppure curva caramerisuica (*): ........ ne MESURE LIA ni an 
3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo (se esiste) 
CI 
324271. Marca @ faasche: Lui. la) pblacizante Peres inizio svasata 
3.2.4.2.7,2. Tipo a tipi: su. iriiiluinina acari sai | RARA ein 
oppure 
3.2.4.2.7.3. Descrizione: Lu... Ses acada REATO RANE TIA TIRI 
3.2.4,2.8. Dispositiva di avviamento ausiliario (sc esiste) 
l-) 
3.2.4.2.8.1, Marca o marche: LL... CR I RR AA 
3.2.4,2.8.2. ‘BApO:@ Ripi: sosessia rispet RITRATTI RTRT ernia 
Oppusc 
3.2.4.2.8.3, Descrizione del dispositivo: ...........-ce vece cretrrrenarececerionecie. Laaii veneta 
3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): si/no (') 
l.) 
3.2,4.3,1, Descrizione del sismerna: ........... Ruanda disaster tinta nadanatazià 
3.2.4.3.2. Principio di funzionamento: iniezione nel collertore di aspirazione (single/multi-point) (')/ 
Iniezione dircma/altro (specificare) ('} ........... ecc cccrnicece cere n tesno sare vereeoneo 
Oppure 
324321. Marca © marche della pompa di RICEZIONE: «LL... eetetterriieranierere secca iceezenio 
3.2.4.3.2.2. Tipo 0 tip: della pompa di iniemonei c:........... ee errrsrresereerreaniciceocereneore 


—'I4 
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3.2.83.2. Filtco dell'aria, disegni: Ln... csc sarerrrereeneseecezeoceseceze sese neenizne zena OPPURE 
3.2.8.3.2.1. Marca © Marche: ......000crrcerec ctr nere reso rene nese nerenasene0 0008000000 a sesso 
3.2.8.3.2.2. Tipo © tipi: Liv. eec rec csrecerocerenes ere cereore re rerecereeeeeie aree 0000 rene 00000000 
3.2.8.3.3. Sitenziatore di aspirazione, disegni: L.....c00 0000 cerro racce cei cerene a nereneonesa OPPUFE 
'3.2.8.3.3.1. Marca 0 Marche: Luo... eeecevcereree cinica re re nonrovocioneseerezizceseeeoneo 00000008 


3.2.8.3.3.2. Tipo Otipis caaoisiczianentizonza zine nzanznae ererrerereceseceer ecco se t0rececegeesosese 


+3.2.9. Sistema di scarico 
3.2.9.1. Disegno del sistema di scarico compicto: ......... ceserscceniereeszeestaze ces acesesionee 
3.2.10. Sezione trasversale minima delle luci di cacrata e di uscita: L....0c.ceretrcrrree sResszese 
3.2.11. Distribuzione 0 dati equivalcati’ 
3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento a1 punti morti, 


Oppure decragli relativi alla regolazione di altri sistemi possibili: L........cr scr cereseenrso 


3.2.11.2. Carpi di riferimento c/o di regolazione (*): 

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico 

3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gis del basamento, soltanto per motore a quartro tempi 
{deserizione"e disegni): ............ 1000000000 00rcecer0 es reca nere c secco re cioneoneneoeo 

‘3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esisrono e se non sono rraccaci in alcre 
rubriche): Lo. cecceeiecizi ere zeneonionee cerencsrerierezeneseoneizerezesazeo na ssaninioe 

32.12.2.1.. Descrizione c/0 disegni: Le... ver rrrrrcenenreceesececane sa ceneneneeresconeoseneo 

3.2.13. Posizione del simbolo del cocficiente di assorbimento (unicamente per motori ad accensione 
spontanei): ...... ceccorerese sosrererecceoo ceranoageniareeezenaoeca cere cc ic scene cene ces 

3.3. Motore elettrico di trazione 

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): ............. cec0cereecntorecesec senior eco0 so atatzasze 

3.3.1.1. Massirza potenza oraria: ...... kw 

3.3.1.2. Tensione di esercizio: ...... V 


3.3.2. Bacceria 
3.3.2.1. Numero di elementi: ...,...........-.. ARRE RDS A ila iienirioirenasa 
3.3.2.2. Massa: ...... kg 


3.3.2.3. Capacità: ...... Ah (Amptre/ora) 


3.3.2.4. Posizione? ss ivi ta siosenase Fasano aivnna ii tedaianiaee tanti PERSE snrtzna si 

3.4. Altri mocorio propulsori e lero combinazioni (particolari riguardanti le parti di questi motorio 
propulsori): ........... PPC Vence SEIITSA RITI teaser PISSERIE 

3.5. Tempersture ammesse del costruttore 

3.5.1, Sistema di raffreddamento 


3.511. Raffreddamento a liquido 


3.5,1.2. Raffreddamento ad aria 


3.5.1.2.1. Punto di riferimento: .......... sesssoreesionzeraneccceriocivese0soseonesse: testo ervssò 
3.5.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ...... *C 

3.6. Sisterrna di lubrificazione 

3.6.1. Descrizione del sistema 

3.6.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante (12 esiste): Lo... cop ererererere core reccceceonerenane 
3.6.1.2. Sistema di alimentazione (pompaliniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, 


ecc.) (1): CI IITIIZIITTT ETICI SITO TTT EI TTT TITITITIXIZ TTI IZITTLIKXTEEI] 
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Dispositivo di sterzo 


Meccanismo e comando 


Tipo di meccanismo: .......... Fosse ada eprrzae etnica ERA sretara pasa 
Froni 
Schema dei dispositivi di frenatura: L..........-.- siii ironia sradacielazeonzatoli 


Freno anteziore e posteriore a disco c/o i tamburo (*) 


Marca o marche: .............. cossice Sorento a RITI AO eda Oa aerea 
Tipo o tipi: ............... piane te ssuata dulce tadddia RT 


Disegno degli organi di frenatura: 

Ganasce e/o pinze (')" 

Guarnizioni e/o pastiglie (*) 

Leve e/o pedali del freno (*) 

Serbatoio 0 sesbatoi di liquido idraulica (se necessario): ........ PROFILE I RISERBO TAPPO 


Alcri dispositivi (se necessario), disegno e descrizione: ........ see trrereri ce zzz onionio 


Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 


Tabella di pori i dispositivi (numero, marca 0 marche, modello, marchio 0 marchi di 
approvazione, intensità massima dei proicrtori abbagliand, colore, spia corrisponcente): .. 


Schema dell: posizione dei dispositivi ci illuminazione e di segnalazione luminos:: ........ 
Dispositivo ci segnalazione di emergenza (sc csisic): 


Dispositivi sopplermentari pes veicoli speciali: ...,.....,... RCA SE NTEOTTO dar 


Equipaggiamenti 


Dispositivi di terzino {se esistono} 
Tipo o fipi: gincio/occhione/alui (*) 


Fotografie e/o disegni che illustrano la posizionge la costruzione del dispositiva o dei dispositivi 


di'trainal circeo parenti oe ceti sito 


Sistemazione e identificazione dei comandi, spie 4 indicatori 


Fotografie c/a disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: 


[(IIILECTPEZTZZE ZI ETITEZZZZZ TETTE ZIZITTTEA TTT TTTTT CE CIITIZICTTZE TE COCO tI TCZ TI TIZI CITE ZA TI 


Iscrizioni rigolimentani 


Fotografice/o disegrii che illustrano la posizione delle iscrizioni regolamentari e del numero del 


adizio: ......... Adslensesetentiszen Pearls RE TE TI E 


Fotografie e/o disegni che illustrano la parte ufficiale delle iscrizioni (indicazione delle 
dimensioni): LL... cei renicniaà daeta IE soncstizsà i 


Fotografie e/o disegni del numero del telaio (indicazione delle dimensioni): 


Dispositivoli) di protezione contra wa usa non autorizzato 
Tipo di dispositivoli): L.......----c200rcee eirvenvanemazioziosene scs esere rene ricareneo 


Descrizione sommaria delldei) dispositivoli) utlizzaroli): L...eevocrearsenercrcececicrense 
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2.6.$. 


2.7. 
2.7.1. 
2.7.2. 
2.7.3. 
2.7.3.1. 
2.7.3.2. 


Posizioni limice del baricentro del veicolo carrazzato: 0.01.00 vci srirvrecenicarenea 


Masse ci) 

Carico utile massima dichiarato dal COStruttore: Lu. ee errre cio ce cerccicce ri iz i ic iozine 
Equipaggiamento 

Carrozzeria 

Tipo di carrozieria: ........ EST DODO senato ARE DA FRTISORECE 
Schema complessivo quocaro dell'interno: ............. dnsaenivesissi sa sede 
Schema complessivo quotaro dell'esterno: ........... 0.0 ve cri iieirii zizi zerinene siae 
Materiali e metodi di coseruzione: L.............-ce certe ierierare cia ziz ii nini nine È 
Porte per gli occupanti, serrature e cerniere: L........L0eeecereererene e arie zie nzane 3 


Configurazione, dimensioni, «nso ed angolo di apertura massima delle porte: ..... . .... 
Disegno delle serrature e delle cerniere € della loro posizione nelle porte: .............. Sui 


Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: ............. SATA RSI aiar se 
Parabrezza ed altri vetri 

Parabrezia 

Maccralisttalizza ni chic eilcna Ii aa RL conan 
Altri vetri 

Materiali unlizzazi: ...... SARO RT I SII AAA FECE 
Tergicristallo del perebrezza 

Descrizione tecnica dertagliata {con fotografie 0 disegni): Lu.......L- vee 
Lavecristallo del parabrezza 

Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie 0 disegni): 
Dispositivi di sbrinamento e di disappennsmento 


Descrizione tecnica derragliara {con fotografie 0 disegni): ...... RR SORIA RRIRITESIO 


Retrovisore © retrovisori (fornire: le informazioni indicate qui appresso per ciascun cerrori. 
sorc) 


Marcin esrca natale net dina RIESI IR ES PRETE IN 
Marchio di approvazione: LL... eccetera (NI rei selena zenaatase 
Vatiantei Lucci nintae vaesisnazsatinazicalcne duca ani nta ae 


Disegno 0 disegni che illustrano la posizione del 0 dei retrovisori risperto alla struttura del 


VEICGIO? vane iosa eat Sn STAI etica 


Detagli relativi al modo di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui il 


retrovisore € fissato: ......... ERA RE RI ET IO SEA IE RARO sssvasie 
Sedili 

Numero: ......... Pesa eda tecni deal cetra slicrrrsligaa nane dei 
Posizione: .......... LARA SATESAIATIA A ZIA TARRA TARA iranica stà 


Coordinate o schizzo del punto R (i) 
Sedile del CONCUCENTE: Lee noncorsnsr acre nerecizeo zare neri enione rece rescevezeneoneenanie 


4 i 
Alti posti 2 sedere: 1... ose cerccecenrererine ere sena resa razerene vec ecariceoneessenenese 


sit 
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2.10. Ancoraggi 

2.10.1. Num:era e.posizione degli ancoraggi: LL... Gesslenizscanineicciozzat Ssdbesselssaprsaoranetsase 

2.10.2, Foicgrafie e/o disegni della carrozzeria con la posizione ck dimensioni degli ancoraggi ecali ced 
effertivi, industo Îl punto Ri ...m.uurrrrrrcerer azeri svosseezenzereneere eran ecnnesconeasio ee ssoceseseceseeno 

2.10.3. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e deile pani della scruttura del veicolo cui sona 


fissati (con indicazione dei materiali): L.....occrrcrrercrcemeronzzeenorieaeezeosecenzeniceoteoreonenencoree 


2.10.4. Indicazione dei tipi (*) di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cui è 
munito il veicolo: 


Posizione dell'ancoraggio 


Anteriore 
ancoraggi inferiori 
sedile di denvra 


ancoraggio superiore 


38 
n 
dè 


ancocaggi inferiori sasi 
sinistra 
sedile centrale 
ancoraggio superiore 
ancoraggi inferiori { CO | 
intero 
sedile di sizisera : { 
l ancoraggio superiore Î | 
Posteriore 
ancoraggi inferiori 2. 
{ mcoraggi inferi PEA 
sedile di desmra' | ' H 
Mii anccraggio superiore j | 
LI 
ancoraggi inferiori { a) Î 
{ sinisua | 
segiie centrale 
ancoraggio superiore | 
LI 
{ estero | | 
ancoraggi inferiori aa j 
interi | 
sodile di sinistra ; 
ancoraggio superiore | 
2.10.$, Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è posto nello 
schienale ddl sedile o incorpora un dispozitivo per la dissipazione di energia: ocvrrereceeeee 
(°) «As: orura di sicurezza a tre punn. 
Bo: cintura di sicurezza subzbdominale. 
«Se: tipi speciali di iarure di sicurezza: in tal caro specificare la narurs di guess Upi ache cosservazionie, 
cAro, «Bre oppure eSre: cianire di sicurezza con riaveclgisone Lisurporsto. 
sAre-, «Brre-e «Stce; cinture di sicurezza con fisvrolgitore € disposiimo per Fasicrbimento dell'enerzia in alracso un 
ancoragpo. 
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ALLeGaTO IV 
VERSIONE 4i 


MINISTERO DEI TRASPORTI 


DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE 


IV DIREZIONE CENTRALE - DIVISIONE 41 


CERTIFICATO DI APPROVAZIONE NAZIONALE N 


Visto il Codice della strada, approvato con Decreto Legisiativo 30 aprile 1992, n° 285; 

Visto il Regolamento di esecuzione e diattuazione del codice della strada, approvato con Decreto del Presi 
dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°485; 

Vista la domanda presentata in data 


CI IITSITITITITON 


LIT ee! IEPPEFIRIREAI CR ARR DIA CO A ROSEE PROPORRE DRLACIORORI LIGA FICA SRI IINERE ZIP GORI RO RICO RR CO PRI SETS ORIRI ORARI SPE CR ORISORA EI 
Visti le schede Informative, i disegni, le calcolazioni e gli elaborati tutti: "© 
Visto il Verbale n° in-‘data razioni redatto dal CENTRO 
PROVA AUTOVEICOLI di ...............noaccrrrrerrrsereesereenzonenenieneone A 
SI DICHIARA OMOLOGATO 
COStruito. da... aiar le cui caratteristiche sono 


mportate nell'allegato prospetto modello DGM 405, munito del timbro a secco della Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, che costituisce parte integrante del presente certificato. 
Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa la dicitura : 
OM * 


seguito, per i tipi derivati, dal rispettivo numero di estensione (vedi DGM 405 allegato). 
Per i veicoli di cui sopra è autorizzato ll rilascio dgjia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' di cui all'articolo 
76 del Decreto Legisiativo 30 aprile 1992, n° 285. 


IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 


99 
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Attecato IV/a 
VERSIONE 42 


MINISTERO DEI TRASPORTI 


DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE 


MV DIREZIONE CENTRALE - DIVISIONE 42 


CERTIFICATO DI APPROVAZIONE NAZIONALE N° 


Visto il Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285; 

Visto il Regolamento di esecuzione e diattuazione del codice della strada, approvato con Decreto del Presi 
denta della Repubblica 16 dicembre 1992, n°485; 

Vista la domanda presentata in data 


CI III IIS TTT TISIITZZO 


ibi Visti le schede informative, | disegni, le calcolazioni e gli elaborati tutti; 
Visto il Verbale n° in data oli ialiati redatto dal CENTRO 
PROVA AUTOVEICOLI di ................oottrrrrrrnrcerirerinienzereszono x 
SI DICHIARA OMOLOGATO 
COStruito: da. lari girata le cui caratteristiche sono 


mportate nell'allegato prospetto modello DGM 405, munito del timbro a secco della Direzione Genéerale della 
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, che costituisce parte integrante del presente certificato. 
Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa Ia dicitura : 
* DGM ............... paesistalztanioniona OM * 
seguito, par i tipi derivati, dal rispettivo numero di estensione (vedi DGM 405 allegato). 
Per i veicoli di cui sopra è autorizzato il rilascio della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' di cui all'articolo 
76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285. 
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Atregato V/a 


NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE NAZIONALE 
ESEMPIO 


OM 87051 CHS 


DOVE 
87051 => NUMEROPROGRESSIVODI OMOLOGAZIONE 
CHS => CODICEATRE CARATTERI ALFABETICI PER 
INDICARE EVENTUALI VARIANTI 
OM 80751 EST 025 CHS 
DOVE 
EST => ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE 


025 => — NUMERO PROGRESSIVO DI ESTENSIONE A TRE CIFRE 


31-3-1995 
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Attegato V/b 


SISTEMA DI NUMERAZIONE () 


Per le omologazioni di sestemi, componenti o entità tecniche, ii numero deve essere costituito da 
cinque sezioni separate dal segno - 


SEZIONE | 


SEZIONE li 
SEZIONE Hi 


SEZIONE IV 


SEZIONE V 


Lettera * e “ minuscola seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello stato 
membro che rilascia l'omologazione : 

-1- per la GERMANIA 

-2- per la FRANCIA 

-3- per l ITALIA 

-4- per i PAESI BASSI 

-68- per ll BELGIO 

-9- per la SPAGNA 

- 11- per IREGNO UNITO 

- 13- per il LUSSEMBURGO 

= 18- per ia DANIMARCA 

-21- per i PORTOGALLO 

e EL- perla GRECIA 

- IRL- perl'IRLANDA 

Numero della d:retuva ci pase. 

Numero della dirattiva recante ultima modifica concernente l'omologazione. 
Qualora una direttiva che prevede date diverse di messa in applicazione le 
quali rimandano a norme tecniche diverse, si deve aggiungere una lettera 
alfabetica. Taie ietrera nguarderà l'esigenza tecnica specifica in Dase a GUI è 
stata concessa l'omologazione. 

Numero progressivo di quattro cifre (eventualmente preceduto da zeri non 
significativi) indicante il numero dell'omologazione base. La serie dei numeri 
deva iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di basa e per le eventuali 
modifiche, 


Numero progressiva di due cifre (eventualmente precedute da zeri non significa 


tivi) indicante ii numero dell'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 
01 per ciascun numero di omologazione base. 


Esempio di terza omologazione (senza estensioni) rilasciata dalla Francia in base alia direttiva 


sulla frenatura : 


©2°71/320*88/194*0003*00 


oppure 62*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di ap 


plicazione A e B. 


Esempio di seconda estensione alla quarta omologazione di un velcoto, rilasciata dal REGNO 


UNITO: 


©11*°91/777"0004*02 


(f) i componenti e fe entità tecniche devono essere contrassegnate come prescritto rielia rispettiva direttiva particolare. 


ZA 


Serie generale - n. 76 
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ALLEGATO VI 


ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE 
IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI 


TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE i 


SESIA 


EIENCO MUMEFO ........tttttttieierieerereceienionioneo. VERRI ERE REA 
relativo a! periodo dal ............. it allea 


Per ciascuna omologazione concessa, rifiutata o revocata nel perio 
do sopra indicato devono essere fornite le seguenti informazioni : 

COSUUHOre: cinta ene gi penis iva pionicnzzinni 
N° di OMOIOGAZIONE ..............--L.nnntrrrene ene eerereneerenireneeneoneeenieineo 
Motivo dell'eventuale ESTENSIONE ..........LLnenttttttrrrere renne ere neeeeenne 


2-4: 
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Attegato VII 


DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA' 


"o *2 "0%" 20% CANANCICRA 


RAGIONE SOCIALE 
COSTRUTTORE 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO 


Si dichiara - ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legisiativo 30. 04. 
1992, n° 285 - che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue 
parti, ai tipo omologato dal MINISTERO DEI TRASPORTI - Direzione 
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione 


con CERTIFICATO n° OM del 
COSTRUTTORE e SEDE : 

VEICOLO 

TIPO 


TELAIO N. 
CARROZZERIA 


DICHIARAZIONE Potenza fiscale CV 


GuRaseguzIena cesareo sseosIosIanIe 


(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso il 
MINISTERO DEI TRASPORTI - Direzione Generale RILC.T.C, 
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ALtecaTto VIII 


CONFORMITA’ DELLE PROCEDURE DI PRODUZIONE 


1. VALUTAZIONE INIZIALE 


1.4. L'autorità componente di uno Stato membro verifica, prima di concedere l'omologazione, l'esistenza di 
disposizioni e procedure in grado di assicurare che i componenti, sistemi ed entità tecniche in produzione siano 
conformi al tipo omologato. 


1.2. La prescrizione di cui al punto 1.1. deve essere verificata e soddifare l'autorità competente, ma può anche 
essere verificata, per conto della stessa autorità, dall'autorità competente di un aitro Stato membro. In tal caso, 
quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e impianti di produzione presi in 
considerazione, con riferimento al od ai prodotti da omologare. 


1.3. L'autorità competente accetta inoltre la certificazione effettuata dal costruttore in base alla norma 
armonizzata EN 29002 e norme previste nello specifico Regolamento (che si riferisce ai od ai prodotti da omologare) 
oppure ad una norma equivalente quale adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire 
gli estremi della certificazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la 
validità od il campo di applicazione. 


1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro l'autorità competente deve inviare senza 
indugio la dichiarazione di conformità di cui all'ultima frase del punto 1.2., oppure comunicare di non essere in grado 
di fornire tale dichiarazione. 


2. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una 
direttiva particciare, devono essere fabbricati in modo da essere conformi ai tipo omologato, soddisfacendo tutte le 
presenzioni previste dalle norme in base alle quali l'omologazione è stata rilasciata. 

2.2. L'autorità competente di uno Stato membro che concede l'omologazione deve verificare l'esistenza di 
adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, per esegui 
re ad intervalli prestabiliti le prove od i controlli necessari per accertare la costante conformità al tipo omologato, 
comprese, se del caso, le prove specificate nelle norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata. 


2.3. il detentore dell'omologazione dave, in particolare : 


2.3.4.Garantire l'esistenza di procedure par il controllo efficace della conformità dei prodotti (veicoli, 
sistemi, componenti od entità tecniche) all'omologazione ottenuta. 


2.3.2. Avere accesso alie apparecchiature di prova necessarie per controllare la conformità della 
produzione a ciascun tipo omologato. 


2.3.3. Garantire che i dati dei risuitati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili 
per un periodo da concordare con l'autorità omologante. Tale periodo non potrà essere supsriore a dieci anni. 


O A 
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2.3.4. Analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare fa stabilità delle 
caratteristiche del prodott, tenuto conto delle variazioni della produzione industriale. 


2.3.5. Garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguite almeno le prove prescritte dal presente 
regolamenp to e dalle rispettive norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata. 


2.3.6. Garantire che, se da una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una non conformità, si 
proceda ad una nuova campionatura ed a nuove prove. Devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per 
inpristinare la conformità della produzione corrispondente. 


2.3.7. In caso di omologazione di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5. devono essere limitati a quelli 
necessari per verificare la corretta specifica di costruzione relativamente all'omologazione. 


2.4. L' autorità competente può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della confomità applicati in 
ogni unità di produzione. La normale frequenza di queste verifiche deve rispettare gli eventuali accordi di cui ai punti 
1.2. e 1.3. del presente allegato, ed assicurare che i controlli del caso siano riesaminati con una frequeriza conforme 
al grado di affidamento stabilito dalla stessa autorità. 


2.4.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i verbali delle prove e della 
produzione. 


2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l' ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a 
prova nei laboratorio del fabbricante (oppure dal competente Centro Prove Autoveicoli). ll numero minimo dei 
campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso. 


2.4.3. Se il livello qualitativo risuita insoddisfacente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità 
delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2., l'ispettore può prelevare dei campioni ca inviare al Centro 
Prove Autoveicoli che ha eseguito le prove di omologazione. 


2.4.4. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dal Regolamento o dalle norme 
particolari in base alle quali i" omologazione è stata accordata. 


2.4.5. Se nel corso di un'ispezione, 1 risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l' autorità competente deve 
provvedere affinchà vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare al più presto possibile la 
conformità della produzione. 


3. ESPLETAMENTO DELLE ISPEZIONI 


3.1. Nell'espletamento delle ispezioni premineri e periodiche di cui ai precedenti punti, gli ispettori opereranno 
nell'ambito delle linee guida stabilite dalle norme CUNA generali e specifiche che si elencano di seguito: 
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NG 000.15 [Veicoli stradali - Guida alla definizione del sistema 


di controllo, nel processo produttivo, della 
conformità del prodotto alle carattaristiche 
soggette a ragolamentaziana (Regolamenti 
ECEIONU di Ginevra) 

NE 0530-18 [Veicoli stradali - Guida alla verifica del elistema di 
controllo, nel processo produttivo, delia 
conformità del prodotto alle caratteristiche 
soggette a regolamentazione (Regolamenti 
ECE/ONU di Ginevra) 

NE 09020 | Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle 

caratteristiche soggette a regolamentazione - 

Frenatura fe 

Veicoli etradaii - Conformità del prodotto alle 

ceratteriatiche ecggetto a regolamentazione - 

Dispositivo posteriore antincuneamento _. 

Veicoli atradati - Conformità del prodotto alle 

caratieriatiche soggette a regolamentazione - 

Avvisatori acustici 

Veicoli stradali - Conformità del prodotto alle 

caratteristiche soggette a regolamantazione - 

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta 

Veicoli atradali - Conformità del prodotto allo 

caratteristiche eoggette a regolamentazione - 

Rumorosità esterna 

Veicoli etradali - Conformità dei prodotto alle 

caratterlatiche soggette a regolamentazione - ; 

Installazione dei dispositivi di Hiuminaziona e 


NC 090-219 


‘NC 090.22 


NG 0690-24 


NC 020.37 


Velcali stradali - Conformità del prodotta alle 
caratteriotiche soggette a regolamentazione - 
Pnaumatlol! 
Velcoli stradali - Conformità del prodotto alle 
caratteristiche soggetto a regolamantazione - 
si Sterzo: arretramento e collassabilità - 
NC 09048 | Veicoli atradeli « Conformità del prodotto alle 
caratteristiche soggette a regolamentazione - 
Cinture di sicurezza 0. ________. 
Veicoli etradali » Conformità del prodotto alle 
caratteristiche soggette a regolamentazione - 
Lampade per dispositivi di lliuminazione e 
segnalazione DE E 
Veicoli stradali - Conformità dei prodotto alle 
caratteristiche soggette a regolamentazione - 
Vatri di sicurezza — 
Velcoli atradali - Conformità del prodotto alto” 
caratteriatiche soggette a regolamentazione - 
in i___IS10t0m1 di ritenuta bambini 
NC 050.52 |Velcoli stradali - Conformità dei prodotto alle 
caratteristiche soggette a regolamentazione - 
e Specchi retrovisori _________ 
NC 090.53 [Veicoli etradaii » Conformità del prodotto alle 
caratteristiche soggette a regolamentazione - 
Emissioni motori diesel 
NC 080-54 [Veicoli stradali - Conformità def prodotto alle 
caratteristiche soggatte a regolamentazione - 
Velcoli equipaggiati con pneumatici di scorta. 
per uso temporanso 
NC 030-55 {Velcoli atredali - Conformità del prodotto alle 
icarattarietiche soggette a regolamentazione - 
[Pannelli posteriori per segnalezione velcoli 
tenti 
Veicoli il etradali - Conformità del prodotio alle 
Caratteristiche soggetta a regolamentazione - 
Pannolii posteriori per segnalazione veicoli 
pesanti e funghi 


NC 080-568 


MESE? DS 
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NC 090-57 | Veicoli stradali «e Conformità del prodotto alie 

caratteristiche soggotto a regolamentazione - 

1 Protezione laterale velcoli industriali 

: Velcoli atradati »- Conformità del prodotto alle 

caratterietiche eoggotte a regolamentazione - 

Diapoeltivi di guida 

Velcoli stradall « Conformità del prodotto allo 

caratteristiche soggetta a regolamentazione - 

Resistenza sedili autobus e loro ancoraggi 

Veicoli atradali - Conformità del prodotto alia 

caratteristiche soggette a regolamentazione - 

Consumo combustibili 

Veicoli stradali » Conformità del prodotto alle 

caratterlaticho soggette a regolamsntazione - 

| Potenza motori 

NC 090.82 li Velcoli stradali - Conformità dal prodotto alle 

caratteristiche soggette a regolamentazione - 
ia Guarmnizieni freno di ricambio 

NC 0890-83 fl Rotovelcoli e ciclomotori - Conformità del prodotto 

alle caratterfstiche soggette a regolamentazione - 

Lampade per fuci di poalziona anteriori e posteriori, di 

—_____u top 0 di liluminaziona targa 

Ciclomotori - Conformità del prodotto alle 

caratteristiche soggette a regolamentazione - 

Profettori 

NC 0980-65 | Motoveicoli - Conformità del prodotto alle 

caratterletiche soggatte a regolamentazione - 

Protettort È 

Motovelcali - Canformità dei prodotto alle 

caratterfetiche soggette a regofamentazione - 

Proiettori equipaggiati con lampada alogena (HS1) 

Motoveicoli e ciclomotori - Conformità del prodotto 

allo caratteriatiche soggette a regolamentazione - 

Frensfura_.. 


NC 0980-64 © 


NC 090.99 j 


NC 0890-67 | 


3.2. in alternativa alle norme di cui al punto precedente, l'ispettore potrà fare ricorso alle norma ISO ovvero alle 
norme UNIEN 29000, dalle quali le norme CUNA derivano. 
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ALLEGATO IX 


ELENCO DEI CENTRI PROVA AUTOVEICOLI 
DEL 


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 


A - Competenza territoriale : 


CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI 
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per li Lazio, Umbria e Sardegna 

Via di Settebagni, 333 - 00138 ROMA 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 

Via Chambery, 70/9 - 10142 TORINO 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese 
Via Marco Ulpio Traiano, 40 - 20149 MILANO 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 
del MINISTERO DE! TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 


DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 
per le province di Brescia, Cremo na e Mantova 
Via Grandi, 1 - Zona Industriale - 25100 BRESCIA 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per il Veneto, Friuli e Venezia Giulia 

Viale della Repubblica, 8 - 37100 VERONA 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 
del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 


DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 
per le provinca di Trento e Bolzano 
Piazza della Vittoria, 48 - 39100 BOLZANO 


_— 49 — 
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CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per l'Emilia, Romagna e Toscana 

Via Zanardi, 380 - 40122 BOLOGNA 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

dei MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per Marche, Abruzzo e Molise 

Via Fonte Vecchia sn. - Villa Raspa di Spoltore - 65100 PESCARA 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per Campania, Calabria e la provincia di Potenza 

Via Ferdinando del Carretto, 26 - 80133 NAPOLI 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per Puglia e ia provincia di Matera 

Strada Provinciale Modugno - Palese - 70123 BARI 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani 
Via La Lumia, 10 - 90139 PALERMO 


CENTRO PROVE AUTOVEICOLI 

del MINISTERO DEI TRASPORTI È DELLA NAVIGAZIONE 
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. 

per le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna 
S.S. Primosole, 33 loc. Pantano d'Arci - 95124 CATANIA. 


B - Competenze per discipline : 


Serie generale - n. 76 


31-3-1995 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 76 


Voce ] OGGETTO ________{TO{MI|VR|Bz{[8S|[BO]RM]PETNATEBA]PATCT] 
vivivivivivi ta 


vivivivivivi 
i:2_- Emission ____________{| DISSE I RE E RI I I: 
N93 _Serpat carb/Dirpos. profez. posti v{_ {vl {_{v{vl {_ {_ {_ {vl 
4 {log tarea immatrie. pot ____{v{v{vw{v{v{w{[v{w{wIvw{yTy] 
i-5 Dispositivo distezo _______{v{v{|v|lw{v{vlv{yvlw[v{w{Tw 
1-5 Serrature e cemiere delle pote _|_v|v{y| iwv{vi{vi_ {| 


f-7__Begnalatore acustico M___{y{vi{v{|vlwlvw{wl{vwlwlyvl 
8 ampodivisibilità pastericre __{v{vlvlv{w{|vivlwly]lywl] 


vivi v| 
sd renatura EI BEI SR I 7 9 A 


Soporess. pertubazioni radicelett |_v id LL dvi Lei IT 
[-14 Emissioni motori diesel (fumi) __{vIlv|vlw{[|w{v{v{wv{v{[w{w{yv}] 
-12 Finiture inteme Tv {LT {wr TT 
Iv | KARAKZ KANKAKLANRI 
Se I E RE TT 
+15 Resirtarze dei cadili Ivi il | v i_{_t{_{ | 
(1-17 __{Tachimetro e revomarcia ____Iv|vlvw{vl] \vivlytv| 
218 {Targhette regolamentati Ivivivivwv[{Iw[viyv{wi{iyw{v{wtvw] 
ito Jncorsazio cinture disioreza Ivi Ii T_ | tx | 11 
vixvivivivivivietTyv] 
fi-21_dCatadiotri dvi | {dt {wvt_{_t{_{_[_1 
vil Id 
+23 Îndicatori di direzione Î vi | I Lv {LU 
+24 Diso, illuminazione della tarca i Iv { ivl [i | { 
EE CLI 
1-28 Proisttonfandinebbia fanterion) | {vl I lv | I Î I 
+2? Dispositivi di fimorchio I {el ] | Iwl i Ì Li | 
-28 Luc per nebbia posteriori { lv { { i {vw 1 I { 
-31 KCimure di sicurezza I_V_{_i{_ I [ Ivi {_{__@ 
-32 Lampo di visibilità IvlviviIviviviviviviviviv 
1-33 Identificazione cei mormanai Ivwvilwilviwilvlviwlwlwlwrlw{wy 
*-34 SSbrinemento/Disaspannamento | v I Ul {_Lwl I_4_l 
35 Fisteni di iscioamemo —  _ivivivivisix[ vivi] 
"37 Parafanghi delle ruote iviviviviviviviyvivIytw, 
spese 
H-39 Fonsuno di caturante Avid (_T_{_{_ ivl_t_{_T{_T_| 
M40 Potenza del motore dvi T_T vl (_ [_t{_ 1 | 
241 Emissioni motori diesel ly ] v E E, IL 
(= Proiezione lee _vivlv[viwvlixlwviylwixjiwko 
Iv 
dh Masse e dimensioni ly DT v viel ELLE 
45 Pneumatici v vivitvIwIw[v{w{w{w{w}| 
h 46  Discositvi diattaco _—_ _____{y{ { {| {v{ Iv { L_ LL 
27 Dispositivi antionzzi v{vIw{w{w{|vlw[vw{w'w{lvwly 
{45 Masse e dimensioni medi_____|vIv{vwv|wv{w{wlw[{w{[w{vlwiv| 
9 infiammabilità v CA 
1-50 —Eporerze esterne bin __|vlylx[wiyx[a [xxx [ew] 
253 Dispositivi limitatori di veloGà — {vit _t{_[{_{_|_ tw _ L_L_L_{_l 
-=2__Neicoli tasporto pubblio. RE ETE DR SOI ISS ana DE RE A A N 
I_-_JCaschi per_motociclisti EAT RI E DS CEE e 
SE OT N I SI I ASI NI DI 


(7 per omologazione dei dispos:avi di segnalazione acustica Rema è l'unico laboratorio compaleni 
{#) per fromologazione delle lastre di vetro sono competenti solamente Roma e Milano. 
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ALLEGATO X 


LIMITI DELLE PICCOLE SERIE 


CATEGORIA UNITA' 


AVVERTENZA: 


Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, 
del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione 
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 


95G0122 
TIZIA 


Francesco NOCITA, redattore 
DOMENICO CORTESANI, direttore Assorso ANDE: vice redattore 


(7651347) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


ABRUZZO 


O CHIETI 


LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via A. Herio, 21 

L'AQUILA 

LIBRERIA LA LUNA 

Viale Persichetti, 9/A 
LANCIANO 

LITOLIBROCARTA 

Via Renzetti, 8/10/12 

FESCARA 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V. Emanuele, 146 
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ 
Via Galilei (ang. via Gramsci) 
SULMONA 

LIBRERIA UFFICIO IN 
Circonvallazione Occidentale, 10 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 62 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO 

LIBRERIA NISTICÒ 

Via A. Daniele, 27 
COSENZA 

LIBRERIA DOMUS 

Via Monte Santo, 51/53 
PALMI 

LIBRERIA IL TEMPERINO 
Via Roma, 31 

REGGIO CALABRIA 
LIBRERIA L'UFFICIO 
Via B. Buozzi, 23/A/B/C 
VIBO VALENTIA 
LIBRERIA AZZURRA 
Corso V. Emanusie ill 


CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOL!IBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 4 

AVELLINO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Vasto, 15 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Corso Europa, 19/D 
CARTOLIBRERIA CESA 
Via G. Nappi, 47 
BENEVENTO 

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA 
Via F. Paga, 11 

LIBRERIA MASONE 

Viale Rettori, 71 
CASERTA 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Caduti sul Lavoro, 29/33 
CAVA DEI TIRRENI 
LIBRERIA RONDINELLA 
Corso Umberto |, 253 
ISCHIA PORTO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Sogliuzzo 

NAPOLI 

LIBRERIA L'ATENEO 

Viale Augusto, 168/170 
LIBRERIA GUIDA 1 

Via Porta!ba, 20/23 
LIBRERIA GUIDA 2 

Via Merliani, 118 
LIBRERIA 1.B.S. 

Salita del Casale, 18 
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 
LIBRERIA TRAMA 

Piazza Cavour, 75 


NOCERA INFERIORE 


LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 


Via Fava, 51 


Ò POLLA 
CARTOLIBRERIA GM 
Via Crispi 
SALERNO 
LIBRERIA GUIDA 
Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI 
Piazza Tribunali, 5/F 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Castiglione, 1/C 
EDINFORM S.a.s. 

Via Farini, 27 

CARPI 

LIBRERIA BULGARELLI 
Corso S. Cabassi, 15 
CESENA 

LIBRERIA BETTINI 

Via Vescovado, 5 

FERRARA 

LIBRERIA PASELLO 

Via Canonica, 16/18 

FORLÌ 

LIBRERIA CAPPELLI 

Via Lazzaretto, 51 

LIBRERIA MODERNA 

Corso A. Diaz, 12 

MODENA 

LIBRERIA GOLIARDICA 

Via Emilia, 210 

PARMA 

LIBRERIA PIROLA PARMA 
Via Farini, 34/D 

PIACENZA 

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 
Via Quattro Novembre, 160 
RAVENNA 

LIBRERIA RINASCITA 

Via IV Novembre, 7 

REGGIO EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXIl Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 18 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembro, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA EDIZIONI LINT 
Via Romagna, 30 

LIBRERIA TERGESTE 

Piazza Borsa, 15 (galli. Tergesteo) 


LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO 


Corso italia, 9/F 
UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 
Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 
Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 
CARTOLIBRERIA LE MUSE 
Via Marittima, 15 
LATINA 
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE» 
Viale dello Statuto, 26/30 
RIETI 
LIBRERIA LA CENTRALE 
Piazza V. Emanuele, 8* 
ROMA 
LIBRERIA DE MIRANDA 
Viale G. Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA 
c/o Pretura Civile, piazzate Clodio 
LA CONTABILE 
Via Tuscolana, 1027 
LIBRERIA IL TRITONE 
Via Tritone, 61/A 


LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale ippocrate, 99 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S. Maria Maggiore, 12î 
CARTOLIBRERIA MASSACCESI 
Viale Manzoni, 53/C-D 
LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68/70 
LIBRERIA DEI CONGRESSI 
Viale Civiltà Lavoro, 124 

SORA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 

TIVOLI 

LIBRERIA MANNELLI 

Viale Mannelli, 10 

VITERBO 

LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 
LIBRERIA “AR” 

Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare 


LIGURIA 

CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38 
GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 
Via XII Ottobre, 172/R 
IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Viale Matteotti, 43/A-45 

LA SPEZIA 

CARTOLIBRERIA CENTRALE 
Via dei Colli, 5 

SAVONA 

LIBRERIA IL LEGGIO 

Via Montenotte, 38/R 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA ANTICA E MODERNA 
LORENZELLI 

Viale Giovanni XXIII, 74 
BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Triesta, 13 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

COMO 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

NANI LIBRI! E CARTE 

Via Cairoli, 14 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Piazza Risorgimento, 10 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LODI 

LA LIBRERIA S.a.s. 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto |, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
fPZS-CALABRESE 

Galleria V. Emanuele, 11-15 
MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 

PAVIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI 
Palazzo dell'Università 
SONDRIO 

LIBRERIA ALESSO 

Via Caimi, 14 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


Ò VARESE 


LIBRERIA PIROLA DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4/6/6 

ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 

Largo Crivelli, 8 

MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 

PESARO 

LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

8. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Viale De Gasperi, 22 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzani, 81/83 
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Capriglione, 42-44 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE ICAP - ALBA 
Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 

LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

ASTI 

LIBRERIA BORELLI 

Corso V. Alfieri, 364 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V. Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Piazza Vittoria, 4 

CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO 
Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA «IL PAPIRO» 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL*GHIGNO 

Via Campanella, 24 


© TARANTO 


LIBRERIA FUMAROLA 
Corso italia, 229 


SARDEGNA 

CAGLIARI 

LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30/32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto |, 19 
SASSARI 

LIBRERIA AKA 

Via Mazzini, 2/E 
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 


SICILIA 


ACIREALE 

CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8/10 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
ALCAMO 

LIBRERIA PIPITONE 

Viale Europa, 61 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto |, 111 


CASTELVETRANO 


CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 


Via Q. Sella, 106/108 


CATANIA 

LIBRERIA ARLIA 

Via Vittorio Emanuele, 62 
LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F. Riso, 56 

ENNA 

LIBRERIA BUSCEMI 

Piazza Vittorio Emanuele, 19 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Italia, 132/134 
MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

CARTOLIBRERIA EUROPA 
Via Sciuti, 66 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 
LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Ortando, 15/19 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 70 

RAGUSA 

CARTOLIBRERIA GIGLIO 

Via IV Novembre, 39 

8. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


TOSCANA 

AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
FIRENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84/86 R 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de' Martetii, 22R 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46 R 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/8 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via 8. Paolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 19 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallò, 37. 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Terme, 5/7 

VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


BOLZANO 

LIBRERIA EUROPA 
Corso Italia, 6 
TRENTO 

LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Corso Mazzini, 7 

PADOVA 

IL LIBRACCIO 

Via Portello, 42 

LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Roma, 114 

LIBRERIA DRAGHI - RANDI 
Via Cavour, 17/19 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 
TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 
LIBRERIA BELLUCCI 

Viale Monfenera, 22/A 
VENEZIA 

LIBRERIA GOLDONI 

S. Marco 4742/43 

VERONA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 
LIBRERIA L.E.G.1.S. 

Via Adigetto, 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Paliadio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Qazrzotta Ufficialo» 0 tutto fa aftrn pubblicazioni ufniciali sono in vondita al pubblico: 

— prasso l'Agenzia Cell'istituto Policrafiro e Zecca Goello Stato In ROMA, piazza G. Verdi, 19; 

— presso le'Libro.i> consacsionario Indicato aclie pagine procedanti. 
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo dsl c/c postale n. 387001. Le 
inserzioni, come da norme riportate nella testata delia parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e 
prasso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI Di ABBONAMENTO - 1995 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie-spaciate 
inciusi i supplementi ordinari: destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: 
- annuale - annuale . . . race dee ale 
. - semestrale 
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
Tipo 8 - Abbonamento. al fascicoli dalla serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte altre pubbliche amministrazioni: 
costituzionale: 
65.500 - semestrale ...... 
46.000 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generaia, 
Tipo C - Abbonamento al fascicoli della serie speciale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli 
destinata agli atti delle Comunità europee’ delle quattro serie speciali: 
- annuale . 200.000 - annuale . . , L. 687.000 
L. 109.009 - semestrale L. 379.000 


Intogrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 89.099, si avrà diritto a ricevere 
l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995. 

Prezzo di vendita di un fascicofo della serie generale 

Prezzo di vendita di un fascicolo delle seria speciali I, Il e #, ogni 16 pagine o frazione 

Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» 

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi ordinari par la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 


Suppiamento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 
{Serle generale - Suppiomenti ordinari - Serle special!) 
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate 
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna 
per ogni 96 pagine successive 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata 


N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 


L. 336.000 
L. 205.009 
L. 1.650 


I prezzi dj vendita, In abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrata, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere.richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla 
trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. 


Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 060100 ROMA 
abbonamenti & (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni @® (06) 85082150/85082276 - inserzioni @ (06) 85082145/85082139 


*#411200076095* L. 5.600 


